
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gasfackel SfM101/TfM101/MfM101 
 

Bedienungsanleitung Ansicht 

 

 

 

 
 
 

   

 

3. Den  Zündstab  durch  das  seitliche  Loch  in  der 
Fackelmaske  bis  zum  Gasventilknopf  des  Fackel- 
brenners  einführen  und  in  die Nut des  Drehsicher- 
heitsventils einrasten

2. Gasflaschenventil öffnen  

Gasdruckregler an eine Gasflasche anschließen  

5.   Ein Stabfeuerzeug entzünden und die  Flamme über die
 Oberseite des Fackelbrenners halten. 

 
6. Das Drehregelsicherheitsventil gedrückt halten und     
       ca.  30° nach rechts drehen - Zündgas strömt aus.

7. Das Gas entzündet sich. Das Stabfeuerzeug kann nun
 entfernt werden. 
 

10. Sollte sich das Gas nicht entzündet haben: 
a. Lassen sie den Drehknopf los und warten sie etwa
      10 Sekunden 
b. Schritt 4, 5, 6, 7, 8 wiederholen 

8. Den Drehknopf des Drehregelsicherheitsventil noch eine 
Weile halten, bis sich das Thermoelement erwärmt hat 
(etwa 5 Sekunden). 
 

 Thermoelementes automatisch.
 

 

THE FLAME - Gasfackelbrenner manuell 

 
1. Manuellen Gasfackelbrenner mit Gasschlauch und

4.  Mit  dem  Zündstab  das  Drehsicherheitsventil  
nach links drehen.

9. Durch links- und rechts drehen des Drehknopfes die 
Flammengröße verändern, bzw. ganz nach rechts 
löschen. Das Gasventil schließt sich nach Erkalten des


