
4848

GASKAMINEINSÄTZE
2 SEITEN EINSEHBAR

GASKAMINEINSATZ 2 SEITEN EINSEHBAR 200 GASKAMINEINSATZ 2 SEITEN EINSEHBAR 170

GASKAMINEINSATZ
2 SEITEN EINSEHBAR 40/63/30GASKAMINEINSATZ 2 SEITEN EINSEHBAR 200
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BIT-TC-40/63/30-2SL-G

BIT-TC-40/63/30-2SR-G

BIT-TC-40/63/30-2S-G-CODO

BIT-TC-40/63/30-2S-G-EV

BIT-TC-65/45/36-2SL-G

BIT-TC-65/45/36-2SR-G

BIT-TC-65/45/36-2S-G-CODO

FFERW

AUSFÜHRUNG MODELL
LAS ABMESSUNGEN/GEWICHT ERD-/FLÜSSIGGAS

OPTIONAL
PRODUKT-
NUMMER

MÖGLICHES
ZUBEHÖR

BIT-TC-40/63/30-2S-G
Front u. Links oder
Front u. Rechts,
Sichtfenster
ca. B 40 x H 63  x T 30 cm,
2 Seiten einsehbar - geschlossen,
LAS (Rauchabgang ø100 mm,
Verbrennungsluft ø150 mm)
Leistung:
Erdgas:
Input (Verbrauch): 7,1 kW,
Output (Leistung): 5,0 kW
Flüssiggas:
Input (Verbrauch): 6,7 kW,
Output (Leistung): 4,7 kW
Lieferumfang:
Gaskamineinsatz inkl.
Lamellenauskleidung,
Dekorholz und Steuerung
Optional:
Cool Down mit Schwerkraftbetrieb,
Entspiegelte Verglasung

BIT-TC-40/63/30-2S-G
LINKS oder RECHTS

mit LAS: ø100/150 mm

Maße:
ca. B 44,5 x H 106,5-124,5 x T 40,5 cm
Gewicht: ca. 85 kg

Front u. Links:
39,3

63
28

-4
6

10
6,

5-
12

4,
5

ø15
ø10

44,5

40
,5

16
,711 29,5

Front u. Rechts:
39,3

63
28

-4
6 ø15

ø10

44,5

40
,5

16
,7

10
6,

5-
12

4,
5

1129,5

BIT-GAS 2 Seiten
Front u. Links
Sichtfenster 
ca. 40 x 63 x 30 cm

Dekorsteine Lava
gebrochen (10 kg),
Dekorsteine Nero
Marquina (10 kg),
Superglow,
Netzteil für Fernbe-
dienungseinheit,
Smart Relaisbox inkl.
Schnittstelle,
WIFI-Steuerung inkl.
Modem und App,
Wandtaster,
Notfall Abschaltung
für Gasgeräte,
Funkfernbedienung
inkl. Empfänger RW,
Gassteckdose (Erdgas),
Kleinflaschenregler
(Flüssiggas)

BIT-GAS 2 Seiten
Front u. Rechts
Sichtfenster
ca. 40 x 63 x 30 cm

Cool Down mit
Schwerkraftbetrieb

Entspiegelte
Verglasung

BIT-TC-65/45/36-2S-G
Front u. Links oder
Front u. Rechts,
Sichtfenster
ca. B 65 x H 45  x T 36 cm,
2 Seiten einsehbar - geschlossen,
LAS (Rauchabgang ø100 mm,
Verbrennungsluft ø150 mm)
Leistung:
Erdgas:
Input (Verbrauch): 9,3 kW,
Output (Leistung): 6,5 kW
Flüssiggas:
Input (Verbrauch): 8,8 kW,
Output (Leistung): 6,2 kW
Lieferumfang:
Gaskamineinsatz inkl.
Lamellenauskleidung,
Dekorholz und Steuerung
Optional:
Cool Down mit Schwerkraftbetrieb

BIT-TC-65/45/36-2S-G
LINKS oder RECHTS

mit LAS: ø100/150 mm

Maße: ca. B 65 x H 45 x T 36 cm
Gewicht: ca. 105 kg

Front u. Links:

64,8
70,7

36,210,8

17

88
-1

06 4745
,4

26
-4

8

ø15
ø10

Front u. Rechts:

64,836,2
70,7

10,8
1745

,4

88
-1

06 47

26
-4

8

ø15
ø10

BIT-GAS 2 Seiten
Front u. Links
Sichtfenster
ca. 65 x 45 x 36 cm

BIT-GAS 2 Seiten
Front u. Rechts
Sichtfenster
ca. 65 x 45 x 36 cm

Cool Down mit
Schwerkraftbetrieb

FUNKFERNBEDIENUNG INKL. EMPFÄNGER RW

GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas

5. GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBARPREISGRUPPE 3
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GAP-TC-100/38/33-2SL-G

GAP-TC-100/38/33-2SR-G

GAP-TC-100/38/33-2S-G-CODO

GAP-TC-100/38/33-2S-G-EV

GAP-TC-100/38/33-2S-G-RG

GAP-TC-120/38/33-2SL-G

GAP-TC-120/38/33-2SR-G

GAP-TC-120/38/33-2S-G-CODO

GAP-TC-120/38/33-2S-G-EV

GAP-TC-120/38/33-2S-G-RG

FFERW

AUSFÜHRUNG MODELL
LAS ABMESSUNGEN/GEWICHT ERD-/FLÜSSIGGAS

OPTIONAL
PRODUKT-
NUMMER

MÖGLICHES
ZUBEHÖR

GAP-TC-100/38/33-2S-G
Front u. Links oder
Front u. Rechts,
Sichtfenster
ca. B 100 x H 38  x T 33 cm,
2 Seiten einsehbar - geschlossen,
LAS (Rauchabgang ø130 mm,
Verbrennungsluft ø200 mm)
Leistung:
Erdgas:
Input (Verbrauch): 11,5 kW,
Output (Leistung): 7,7 kW
Flüssiggas:
Input (Verbrauch): 9,9 kW,
Output (Leistung): 7,4 kW
Lieferumfang:
Gaskamineinsatz inkl.
Lamellenauskleidung,
Dekorholz und Steuerung
Optional:
Cool Down mit Schwerkraftbetrieb,
Entspiegelte Verglasung,
Glasrückwand

GAP-TC-100/38/33-2S-G
LINKS oder RECHTS

mit LAS: ø130/200 mm

Maße: ca. B 107,6 x H 81,5-99,5 x T 43,9 cm
Gewicht: ca. 106 kg

Front u. Links:
100,2 3311

38
28

-4
6

43
,9

107,6

23
,9

81
,5

-9
9,

5

ø20
ø13

Front u. Rechts:
100,2

38
28

-4
6

43
,9

107,6

23
,9

ø20
ø13

33 11

81
,5

-9
9,

5

GAP-GAS 2 Seiten
Front u. Links
Sichtfenster 
ca. 100 x 38 x 33 cm

Dekorsteine Lava
gebrochen (10 kg),
Dekorsteine Nero
Marquina (10 kg),
Superglow,
Netzteil für Fern-
bedienungseinheit,
Smart Relaisbox 
inkl. Schnittstelle,
WIFI-Steuerung 
inkl. Modem
und App,
Wandtaster,
Notfall Abschal-
tung
für Gasgeräte,
Funkfernbedie-
nung inkl.
Empfänger RW,
Gassteckdose
(Erdgas),
Kleinflaschenregler
(Flüssiggas)

GAP-GAS 2 Seiten
Front u. Rechts
Sichtfenster 
ca. 100 x 38 x 33 cm

Cool Down mit
Schwerkraftbetrieb

Entspiegelte
Verglasung

Glasrückwand

GAP-TC-120/38/33-2S-G
Front u. Links oder
Front u. Rechts,
Sichtfenster
ca. B 120 x H 38  x T 33 cm,
2 Seiten einsehbar - geschlossen,
LAS (Rauchabgang ø130 mm,
Verbrennungsluft ø200 mm)
Leistung:
Erdgas:
Input (Verbrauch): 13,0 kW,
Output (Leistung): 9,4 kW
Flüssiggas:
Input (Verbrauch): 10,5 kW,
Output (Leistung): 7,4 kW
Lieferumfang:
Gaskamineinsatz inkl.
Lamellenauskleidung,
Dekorholz und Steuerung
Optional:
Cool Down mit Schwerkraftbetrieb,
Entspiegelte Verglasung,
Glasrückwand

GAP-TC-120/38/33-2S-G
LINKS oder RECHTS

mit LAS: ø130/200 mm

Maße: ca. B 127,6 x H 81,5-99,5 x T 43,9 cm
Gewicht: ca. 120 kg

Front u. Links:
3311

81
,5

-9
9,

5

38
28

-4
6

43
,9

127,6

23
,9

ø20
ø13

118

Front u. Rechts:

43
,9

127,6

23
,9

ø20
ø13

33 11

81
,5

-9
9,

5

38
28

-4
6

118

GAP-GAS 2 Seiten
Front u. Links
Sichtfenster
ca. 120 x 38 x 33 cm

GAP-GAS 2 Seiten
Front u. Rechts
Sichtfenster
ca. 120 x 38 x 33 cm

Cool Down mit
Schwerkraftbetrieb

Entspiegelte
Verglasung

Glasrückwand

FUNKFERNBEDIENUNG INKL. EMPFÄNGER RW

GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas

5. GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBARPREISGRUPPE 3
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GAP-TC-140/38/33-2SL-G

GAP-TC-140/38/33-2SR-G

GAP-TC-140/38/33-2S-G-CODO

GAP-TC-140/38/33-2S-G-EV

GAP-TC-140/38/33-2S-G-RG

GAP-OT-150/40/37-2SL-G

GAP-OT-150/40/37-2SR-G

GAP-OT-150/40/37-2S-G-BA

GAP-OT-150/40/37-2S-G-HD

GAP-OT-150/40/37-2S-G-CODO

GAP-OT-150/40/37-2S-G-EV

GAP-OT-150/40/37-2S-G-RG

GAP-OT-150/40/37-2S-G-AV

GAP-OT-150/40/37-2S-G-FFFSET

FFERW

AUSFÜHRUNG MODELL
LAS ABMESSUNGEN/GEWICHT ERD-/FLÜSSIGGAS

OPTIONAL
PRODUKT-
NUMMER

MÖGLICHES
ZUBEHÖR

GAP-TC-140/38/33-2S-G
Front u. Links oder
Front u. Rechts,
Sichtfenster
ca. B 140 x H 38  x T 33 cm,
2 Seiten einsehbar - geschlossen,
LAS (Rauchabgang ø130 mm,
Verbrennungsluft ø200 mm)
Leistung:
Erdgas:
Input (Verbrauch): 13,8 kW,
Output (Leistung): 9,9 kW
Flüssiggas:
Input (Verbrauch): 12,3 kW,
Output (Leistung): 7,6 kW
Lieferumfang:
Gaskamineinsatz inkl.
Lamellenauskleidung,
Dekorholz und Steuerung
Optional:
Cool Down mit Schwerkraftbetrieb,
Entspiegelte Verglasung,
Glasrückwand

GAP-TC-140/38/33-2S-G
LINKS oder RECHTS

mit LAS: ø130/200 mm

Maße: ca. B 147,6 x H 81,5-99,5 x T 43,9 cm
Gewicht: ca. 134 kg

Front u. Links:
3311

81
,5

-9
9,

5

38
28

-4
6

43
,9

147,6

23
,9

ø20
ø13

142

Front u. Rechts:

43
,9

147,6

23
,9

ø20
ø13

33 11

81
,5

-9
9,

5

38
28

-4
6

142

GAP-GAS 2 Seiten
Front u. Links
Sichtfenster 
ca. 140 x 38 x 33 cm

Dekorsteine Lava
gebrochen (10 kg),
Dekorsteine Nero
Marquina (10 kg),
Superglow,
Netzteil für Fernbe-
dienungseinheit,
Smart Relaisbox 
inkl. Schnittstelle,
WIFI-Steuerung inkl.
Modem und App,
Wandtaster,
Notfall Abschaltung
für Gasgeräte,
Funkfernbedienung
inkl. Empfänger RW,
Gassteckdose
(Erdgas),
Kleinflaschenregler
(Flüssiggas)

GAP-GAS 2 Seiten
Front u. Rechts
Sichtfenster 
ca. 140 x 38 x 33 cm

Cool Down mit
Schwerkraftbetrieb

Entspiegelte
Verglasung

Glasrückwand

GAP-OT-150/40/37-2S-G
Front u. Links oder Front u. Rechts,
Sichtfenster
ca. B 150 x H 40  x T 37 cm,
2 Seiten einsehbar - geschlossen,
LAS (Rauchabgang ø130 mm,
Verbrennungsluft ø200 mm)
Leistung:
Erdgas: Input (Verbrauch): 10,5 kW,
Output (Leistung): 9,5 kW
Flüssiggas Input (Verbrauch):
11,9 kW, Output (Leistung): 7,8 kW
Lieferumfang:
Gaskamineinsatz inkl. Dekorholz 
und Steuerung
Optional:
1 Brennerreihe von 2 abschaltbar,
Hinterlüftete Doppelverglasung,
Cool Down mit Schwerkraftbetrieb,
Entspiegelte Verglasung, Glasrück-
wand, Ventilator unterstützte Raum-
Umluft, Fan-Flex-Flue

GAP-OT-150/40/37-2S-G
LINKS oder RECHTS

mit LAS: ø130/200 mm

Maße: ca. B 159,8 x H 70,4 x T 49,5 cm
Gewicht: ca. 175 kg

Front u. Links:

155,8

70
,4 40

21
49

,5
37

,7

28
,7

33

ø20
ø13

159,8

Front u. Rechts:

70
,4 40

21

49
,5

37
,7

159,8

155,8

33

ø20
ø13

28
,7

GAP-GAS 2 Seiten
Front u. Links
Sichtfenster
ca. 150 x 40 x 37 cm

GAP-GAS 2 Seiten
Front u. Rechts
Sichtfenster
ca. 150 x 40 x 37 cm

1 Brennerreihe von
2 abschaltbar
Hinterlüftete
Doppelverglasung
Cool Down mit
Schwerkraftbetrieb
Entspiegelte
Verglasung

Glasrückwand

Ventilator
unterstützte
Raum-Umluft

Fan-Flex-Flue

FUNKFERNBEDIENUNG INKL. EMPFÄNGER RW

GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas

5. GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBARPREISGRUPPE 3
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GAP-OT-170/40/37-2SL-G

GAP-OT-170/40/37-2SR-G

GAP-OT-170/40/37-2S-G-BA

GAP-OT-170/40/37-2S-G-HD

GAP-OT-170/40/37-2S-G-CODO

GAP-OT-170/40/37-2S-G-EV

GAP-OT-170/40/37-2S-G-RG

GAP-OT-170/40/37-2S-G-VA

GAP-OT-170/40/37-2S-G-FFFSET

GAP-OT-200/40/37-2SL-G

GAP-OT-200/40/37-2SR-G

GAP-OT-200/40/37-2S-G-BA

GAP-OT-200/40/37-2S-G-HD

GAP-OT-200/40/37-2S-G-CODO

GAP-OT-200/40/37-2S-G-EV

GAP-OT-200/40/37-2S-G-RG

GAP-OT-200/40/37-2S-G-VA

GAP-OT-200/40/37-2S-G-FFFSET

FFERW

AUSFÜHRUNG MODELL
LAS ABMESSUNGEN/GEWICHT ERD-/FLÜSSIGGAS

OPTIONAL
PRODUKT-
NUMMER

MÖGLICHES
ZUBEHÖR

GAP-OT-170/40/37-2S-G
Front u. Links oder Front u. Rechts,
Sichtfenster
ca. B 170 x H 40  x T 37 cm,
2 Seiten einsehbar - geschlossen,
LAS (Rauchabgang ø130 mm,
Verbrennungsluft ø200 mm)
Leistung:
Erdgas: Input (Verbrauch): 10,5 kW,
Output (Leistung): 9,1 kW
Flüssiggas Input (Verbrauch):
11,9 kW, Output (Leistung): 7,8 kW
Lieferumfang:
Gaskamineinsatz inkl. Dekorholz
und Steuerung
Optional:
1 Brennerreihe von 2 abschaltbar,
Hinterlüftete Doppelverglasung,
Cool Down mit Schwerkraftbetrieb,
Entspiegelte Verglasung, Glasrück-
wand, Ventilator unterstützte Raum-
Umluft, Fan-Flex-Flue

GAP-OT-170/40/37-2S-G
LINKS oder RECHTS

mit LAS: ø130/200 mm

Maße: ca. B 179,8 x H 70,4 x T 49,5 cm
Gewicht: ca. 185 kg

Front u. Links:

175,8

179,8 33

28
,7

ø20
ø13

70
,4 40

21
49

,5
37

,7

Front u. Rechts:

70
,4 40

21

179,833

ø20
ø13

49
,5

37
,7

175,8

28
,7

GAP-GAS 2 Seiten
Front u. Links
Sichtfenster
ca. 170 x 40 x 37 cm

Dekorsteine Lava
gebrochen (10 kg),
Dekorsteine Nero
Marquina (10 kg),
Superglow,
Netzteil für Fern-
bedienungseinheit,
Smart Relaisbox 
inkl. Schnittstelle,
WIFI-Steuerung 
inkl. Modem und 
App,
Wandtaster, Not-
fall Abschaltung
für Gasgeräte,
Funkfernbedie-
nung inkl.
Empfänger RW,
Gassteckdose
(Erdgas),
Kleinflaschenregler
(Flüssiggas)

GAP-GAS 2 Seiten
Front u. Rechts
Sichtfenster
ca. 170 x 40 x 37 cm

1 Brennerreihe von
2 abschaltbar
Hinterlüftete
Doppelverglasung
Cool Down mit
Schwerkraftbetrieb
Entspiegelte
Verglasung

Glasrückwand

Ventilator
unterstützte
Raum-Umluft

Fan-Flex-Flue

GAP-OT-200/40/37-2S-G
Front u. Links oder Front u. Rechts,
Sichtfenster
ca. B 200 x H 40  x T 37 cm,
2 Seiten einsehbar - geschlossen,
LAS (Rauchabgang ø130 mm,
Verbrennungsluft ø200 mm)
Leistung:
Erdgas: Input (Verbrauch): 13,0 kW,
Output (Leistung): 10,5 kW
Flüssiggas Input (Verbrauch):
12,8 kW, Output (Leistung): 9,3 kW
Lieferumfang:
Gaskamineinsatz inkl. Dekorholz
und Steuerung
Optional:
1 Brennerreihe von 2 abschaltbar,
Hinterlüftete Doppelverglasung,
Cool Down mit Schwerkraftbetrieb,
Entspiegelte Verglasung, Glasrück-
wand, Ventilator unterstützte Raum-
Umluft, Fan-Flex-Flue

GAP-OT-200/40/37-2S-G
LINKS oder RECHTS

mit LAS: ø130/200 mm

Maße: ca. B 203,8 x H 70,4 x T 49,5 cm
Gewicht: ca. 225 kg

Front u. Links:

199,8

203,8 33

28
,7

ø20
ø13

70
,4 40

21
49

,5
37

,7

Front u. Rechts:

199,8

203,833

ø20
ø13

70
,4 40

21

49
,5

37
,7

28
,7

GAP-GAS 2 Seiten
Front u. Links
Sichtfenster
ca. 200 x 40 x 37 cm

GAP-GAS 2 Seiten
Front u. Rechts
Sichtfenster
ca. 200 x 40 x 37 cm

1 Brennerreihe von
2 abschaltbar
Hinterlüftete
Doppelverglasung
Cool Down mit
Schwerkraftbetrieb
Entspiegelte
Verglasung

Glasrückwand

Ventilator
unterstützte
Raum-Umluft

Fan-Flex-Flue

FUNKFERNBEDIENUNG INKL. EMPFÄNGER RW

GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas

5. GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBARPREISGRUPPE 3



  

53

GAP-OT-250/40/37-2SL-G

GAP-OT-250/40/37-2SR-G

GAP-OT-250/40/37-2S-G-BA

GAP-OT-250/40/37-2S-G-HD

GAP-OT-250/40/37-2S-G-CODO

GAP-OT-250/40/37-2S-G-EV

GAP-OT-250/40/37-2S-G-RG

GAP-OT-250/40/37-2S-G-VA

GAP-OT-250/40/37-2S-G-FFFSET

FFERW

AUSFÜHRUNG MODELL
LAS ABMESSUNGEN/GEWICHT ERD-/FLÜSSIGGAS

OPTIONAL
PRODUKT-
NUMMER

MÖGLICHES
ZUBEHÖR

GAP-OT-250/40/37-2S-G
Front u. Links oder Front u. Rechts,
Sichtfenster
ca. B 250 x H 40  x T 37 cm,
2 Seiten einsehbar - geschlossen,
LAS (Rauchabgang ø130 mm,
Verbrennungsluft ø200 mm)
Leistung:
Erdgas: Input (Verbrauch): 13,0 kW,
Output (Leistung): 10,6 kW
Flüssiggas Input (Verbrauch):
13,0 kW, Output (Leistung): 9,3 kW
Lieferumfang:
Gaskamineinsatz inkl. Dekorholz
und Steuerung
Optional:
1 Brennerreihe von 2 abschaltbar,
Hinterlüftete Doppelverglasung,
Cool Down mit Schwerkraftbetrieb,
Entspiegelte Verglasung, Glasrück-
wand, Ventilator unterstützte Raum-
Umluft, Fan-Flex-Flue

GAP-OT-250/40/37-2S-G
LINKS oder RECHTS

mit LAS: ø130/200 mm

Maße: ca. B 253,8 x H 70,4 x T 49,5 cm

Front u. Links:

249,8

253,8 33

28
,7

ø20
ø13

70
,4 40

21
49

,5
37

,7

Front u. Rechts:

249,8

253,833

ø20
ø13

70
,4 40

21

49
,5

37
,7

28
,7

GAP-GAS 2 Seiten
Front u. Links
Sichtfenster
ca. 250 x 40 x 37 cm

Dekorsteine Lava
gebrochen (10 kg),
Dekorsteine Nero
Marquina (10 kg),
Superglow,
Netzteil für Fern-
bedienungsein-
heit,
Smart Relaisbox 
inkl. Schnittstelle,
WIFI-Steuerung 
inkl. Modem und
App,
Wandtaster,
Notfall Abschal-
tung für Gas-
geräte,
Funkfernbedie-
nung inkl. Empfän-
ger RW,
Gassteckdose
(Erdgas),
Kleinflaschen-
regler
(Flüssiggas)

GAP-GAS 2 Seiten
Front u. Rechts
Sichtfenster
ca. 250 x 40 x 37 cm

1 Brennerreihe von
2 abschaltbar
Hinterlüftete
Doppelverglasung
Cool Down mit
Schwerkraftbetrieb
Entspiegelte
Verglasung

Glasrückwand

Ventilator
unterstützte
Raum-Umluft

Fan-Flex-Flue

FUNKFERNBEDIENUNG INKL. EMPFÄNGER RW

GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBAR - Erdgas/Flüssiggas

5. GASKAMINEINSÄTZE GESCHLOSSEN - 2 SEITEN EINSEHBARPREISGRUPPE 3


