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Anschlussschema O-Box / Fuidmatic
zu Effektfeuer Endless und Hip

O-Box - Die Vollautomatische Befüllungsanlage mit Timer, Umkehr-Osmose,
Filtersystem und Pumpenunterstützung.

O-Box

Effektfeuer

Varianten O-Box:

Standard HorizontalVertikal O-Box Steel

Außenmaße
O-Box Standard:
ca. B 68 x H 87 x T 40 cm



Anschlussschema Endless + O-Box

Strom- und Steuerleitung (5 x 1,5 mm², im Leerrohr
eingezogen, Not-Aus) Vorbereitung - Leerrohr ø 25-30 mm

Osmose-Wasserleitung 1 x O-Pipe 1/4“
Vorbereitung - Leerrohr ø 25-30 mm

Stromzufuhr für Brenner - möglich als geschaltete Ausführung 
mittels Wandschalter und / oder Smarthome/Bussystem

Stromzufuhr (optional)
Dauerstrom für Premium Saftey Set,
Stromversorgung Dauerhaft 24/7
1 Stk. 3 x 1,5 mm²,
C13A, 230V

1 Stk. 3 x 1,5 mm², C16 A, 230 V

O-Box

Schaltschrank
Technikraum

Hauswasser
Zuleitung ½“ Abfluss

Dauerstrom
3 x 1,5 mm², C13 A, 230 V

EffektfeuerSchaltschrank
bauseits

Aufstellungsraum
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Elektroanschluss Stromzufuhr

O-Box

Das 3-polige Kabel der Stromzufuhr wird durch die oben-
liegende linksseitige, hintere Kabelverschraubung der
O-Box geführt.

1

Entfernen Sie die Abdeckung des Schaltschranks und schie-
ben Sie das 3-polige Kabel durch die Kabelöffnung an der
Oberseite das Schaltschranks in den Schaltschrank.

2

Schließen Sie das 3-polige Kabel an die vorgesehenen
Anschlüsse (1=L, 2=N, 3=PE) an.

3

Schrauben Sie die Abdeckung wieder auf den Schaltschrank.4

Die Stromzufuhr für die O-Box ist mit einem 3-poligen Kabel
(3 x 1,5 mm²) bauseits vorzunehmen.
Vorsicht: Vorsicherung C13 A, 230 V.

Anschluss
Mittels Stecker (Standard O-Box) oder Klemmung bei Direkt-
anschluss:

Schaltschrank

Zeitschaltuhr - hier können Sie die Ein/Aus-Zeiten für ein 
oder mehrere Effektbrenner einstellen (siehe Seite 9).

5

T1 Zeit Relais - regelt die Dauer der Spülphase - Normal/
Standard ca. 2 Minuten.

6

K1 Schwimmer-Schütz - Not aus - Schutz vor Überfüllung
(Schwimmer aktiv - Strom aus).

7

K2 Brenner-Schütz - Strom für Brenner Ein/Aus.8

Schaltschrank
Technikraum

Dauerstrom
3 x 1,5 mm², C13 A, 230 V
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Stromzuführung Effektbrenner

Strom- und
Steuerleitung
(5 x 1,5 mm², im
Leerrohr eingezogen,
Not-Aus)

O-Box

Stromzuführung Effektbrenner
Ermitteln Sie die benötigte Länge des 5-poligen Kabels (Schalt-
schrank bis Effektbrenner) und kürzen Sie es entsprechend.

Schieben Sie nun ein Ende des 5-poligen Kabels durch die
vordere Kabelverschraubung der O-Box.

1

Schließen Sie das durchgeführte 5-polige Kabel entspre-
chend der Abbildungen an den Standard-Rundstecker
(männlich) an.

2

Achten Sie dabei auf die richtige Belegung der Anschlüsse!3

Effektfeuer

bleibtbleibt
freifrei
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1

Schließen Sie das andere Ende des 5-poligen Kabels ent-
sprechend der Abbildungen an den Standard-Rundstecker
(weiblich) an.

2

Achten Sie dabei auf die richtige Belegung der Anschlüsse!3

Stecken Sie nun den Standard-Rundstecker (männlich) in 
den Standard-Rundsteckverbinder (weiblich) am Effektbren-
ner (unterer Anschluss)
und drehen Sie ihn fest.

4

Stecken Sie nun den Standard-Rundstecker (männlich) in 
den Standard-Rundsteckverbinder (weiblich) am Schalt-
schrank (Unterseite) und drehen Sie ihn fest.

1

Strom- und
Steuerleitung
(5 x 1,5 mm², im
Leerrohr eingezogen,
Not-Aus)

O-Box

Effektfeuer

Stromzuführung Effektbrenner

bleibtbleibt
freifrei
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Schaltplan O-Box

Verwenden Sie mehrere Effektbrenner, dann schließen
Sie das beigelegte Brennerkabel mit dem Standard-
Rundstecker (weiblich) am Standard-Rundsteckverbinder
(männlich) am Effektbrenner (oberer Anschluss) an und
drehen Sie ihn fest.

1

Optional (mehrere Effektbrenner)

Stecken Sie nun das andere Ende des Brennerkabels in
den Standard-Rundsteckverbinder (weiblich) am 2. Effekt-
brenner (unterer Anschluss) und drehen Sie ihn fest.
Wiederholen Sie diesen Vorgang mit jedem weiteren Bren-
ner.

2

Zeit-
Schaltuhr

Druck-
wächter

Schwimm-
schalter

3/2-Wege Magnetventil

Trafo für
Pumpe

7-poliger Stecker
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1/2“

3/4“1

3

Verwenden sie für die Wasserzuleitung einen Wasser
hahn mit einem 1/2“ Anschluss, dann schrauben Sie bitte
den Kunststoff-Adapter 1/2“ direkt auf den Wasserhahn
(Punkt 2 und 3 entfällt).

1

Schließen Sie den verchromten Messing-Adapter 3/4“ mit
dem Kunststoff-Adapter 1/2“ an die Wasserversorgung an.

3

Ermitteln Sie die benötigte Länge des Wasserschlauches
(Wasserhahn bis O-Box) und schieben Sie ein Schlauch-
ende in den Kunststoff-Adapter.

4

Stecken Sie den Wasserschlauch in den, an der O-Box vor-
gesehenen Wasseranschluss (Wasser/Water). Dieser be-
findet sich auf der Oberseite der O-Box.

5

Hat Ihre benutzte Wasserzuleitung einen 3/4“ Anschluss,
dann drehen Sie  zurest den Kunststoff-Adapter 1/2“ auf
den verchromten Messing-Adapter 3/4“.

2

O-Box

Hauswasser
Zuleitung ½“

Anschluss der Wasserzuleitung

1/2“ Anschluss

3/4“ Anschluss
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Abfluss

Rohr 40 mm

O-Box

Bohren Sie eine ca. 10 mm große Bohrung in das, für den 
Abfluss vorgesehene Abflussrohr oberhalb des Siphons.

6

Ziehen Sie das Trägermaterial von der selbstklebenden 
Dichtung ab und kleben Sie die Dichtung auf das Bohr-
loch.

7

Positionieren Sie die Dichtungsklemme und schrauben Sie
sie fest an.

8

Ermitteln Sie die benötigte Länge des Wasserschlauches
(Dichtungsklemme bis O-Box) und schieben Sie ein
Schlauchende in die Öffnung der Dichtungsklemme. 

9

Anschluss Wasser-Abflussleitung

Rohr 40 mm
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Anschluss Osmose-Wasser
Stecken Sie den Wasserschlauch in den, an der O-Box vor-
gesehenen Abflussanschluss (Abfluss/Drain). Dieser be-
findet sich auf der Oberseite der O-Box.

1

Ermitteln Sie die benötigte Länge des Wasserschlauches
(Effektbrenner bis O-Box) und schieben Sie ein Schlauch-
ende in den Osmoseanschluss (Osmose/Osmosis).

2

O-Box

Osmose-
Wasserleitung
1 x O-Pipe 1/4“
Vorbereitung -
Leerrohr ø 25-30 mm

Effektfeuer

Stecken Sie das andere Ende in den vorgesehenen Absperr-
hahn am Effektbrenner.

3

Optional (mehrere Effektbrenner)
Wollen Sie mit Ihrer O-Box mehrere Effektbrenner betrei-
ben, dann benötigen Sie noch ein bzw. mehrere Schlauch
T-Stücke zur Abzweigung. Wiederholen Sie diesen Vorgang
mit jedem weiteren Brenner.

4


