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 WARNUNG – Die MoŶtage ŵuss ǀoŶ eiŶeŵ FaĐhŵaŶŶ durĐhgeführt ǁerdeŶ, 
der berechtigt ist, Kamine auf die Weise zu montieren, in der die Montage 

stattfinden wird. 

 WARNUNG – Die Anweisungen des Herstellers ORTAL sind als 

Montageempfehlungen zu verstehen. Bei Abweichungen zwischen den 

AŶǁeisuŶgeŶ des Herstellers uŶd deŶ örtliĐheŶ VorsĐhrifteŶ haďeŶ die örtliĐheŶ 
Vorschriften Vorrang.  

 WARNUNG – WeŶŶ das DesigŶ das AufhäŶgeŶ eiŶer Hauďe ǀoŶ der DeĐke 
uŵfasst, ŵuss der PlaŶ ǀoŶ eiŶeŵ Statiker geprüft ǁerdeŶ. 

 WARNUNG – Die Montage des Schornsteins muss von einem Bauingenieur 

üďerǁaĐht ǁerdeŶ. 
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[Vorbereitung – Rundkamine 

 S 

 

 

 
 
 
 

[ VORBEREITUNGEN VOR DER MONTAGE 

 Ein runder Kamin kann mit einer kegelförmigen oder einer flachen Oberseite 
installiert werden. Wenn ein Kegel installiert werden soll, muss er VOR Beginn der 
Montage des Kamins montiert werden (gemäß dem Montagedetail auf Seite 32 und 
je nach Modell des gewählten Kegels. 

 

[ ENTLÜFTUNGSROHR- UND KEGELMONTAGE 

 Montieren Sie zuerst den Kegel (siehe das entsprechende Kegeldetail auf Seite 32). 

 Schrauben Sie das Entlüftungsrohr in den Kegel  bis zur gewünschten Länge. 

 Wenn die Montage abgeschlossen ist, überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen der Kegelunterseite und dem Fußboden ca. 860 
mm (33 3/4 “) beträgt. 

HINWEIS: Bei allen runden Kaminmodellen muss der Kegel von der Decke abgehängt werden und darf NICHT auf dem Kamin 
aufliegen. 

 

[ GAS- UND STROMQUELLE 

 Stellen Sie Gas und Strom in der Mitte des Kaminsockels und nach den örtlichen Vorschriften bereit. 

 Stromquelle – Kamine mit Doppelglas und Gebläse müssen an eine 220V-Steckdose angeschlossen werden. 

HINWEIS: Diese Anleitung beschreibt die Montage des Entlüftungsrohrkegels und der Kamineinheit. Erläuterungen zur Montage 
von Gas- und Entlüftungsleitungen sind in einer separaten Montage- und Betriebsanleitung beschrieben. 

 

 

 

 

 

 

PositioŶeŶ für Gas- und Stromquellen 
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[Montage – Rundkamine 

 

 

 

[GITTERABDECKUNG 

• Packen Sie das Gerät aus. 

• Entfernen Sie das Gitter, indem Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben lösen, 

die es mit der Brennkammer verbinden. 

• Heben Sie die Gitterabdeckungen nach oben und vom Gerät weg. 
 

[DEKORABDECKUNGEN 

• Entfernen Sie vorsichtig die 4 peripheren 

Dekorabdeckungen. Diese Dekorabdeckungen werden 

mit Magnethalterungen fixiert. 

 HINWEIS: Verwenden Sie ausschließlich einen 
beschichteten Schraubendreher. 
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[Montage – Rundkamine 

 

 

 

 

 

[AUSBAU DER BRENNEREINHEIT 

• Heben Sie die Brennereinheit vorsichtig an, indem Sie 8 

Schrauben der Grundplatte lösen und die gesamte 
Brennerplatte händisch nach oben heben und entnehmen. 

 

[VORBEREITUNGEN 

• Drehen und positionieren Sie den Kaminsockel 

vorsichtig auf der Seite. Es wird empfohlen, ein 

weiches Material zum Schutz unter den Kaminsockel 

zu legen. 

 

[GASVENTIL 

• Das Gasventil ist vor dem Versand werkseitig mit einem 

der 4 Kaminbeine verschraubt. Bevor Sie die Beine am 

Kamin befestigen, wählen Sie die beste Position für das 
Gasventil und befestigen Sie die Bein-/Gasventil-

Komponente an der Einheit, wie unten beschrieben. 

[KAMINBEINE 

 
• Während der Kamin auf der Seite liegt, montieren Sie die verstellbaren 

Beinhalterungen an jedem Metallbein.  

• Vergewissern Sie sich, dass die Beinhalterungen 

montiert sind, während die Stellschrauben zur 

Kaminmitte zeigen (nach innen). Dies ist wichtig für die 

spätere Höhenverstellung während des 

Montagevorgangs. 

• Wenn Sie fertig sind, drehen Sie den Kaminsockel in die 

Senkrechte und positionieren sie ihn so, dass er fest auf 

seinen Beinen steht. 
Beinhalterung 

Metallbeine 
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[Montage – Rundkamine 

 

 

 

 

 

 

 

[MONTAGE DES KAMINSOCKELS: 

• Positionieren Sie den Kaminsockel mittig unter dem Entlüftungsrohrkegel. 
 

• Vergewissern Sie sich, dass sich unter dem 

Kaminsockel ein Gas- und Stromanschluss befindet. 
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[BEINPOSITIONIERUNG: 

• Wenn der Kaminsockel unter dem Entlüftungsrohrkegel 
zentriert ist, befestigen Sie die Beine mit 

Befestigungsschrauben am Boden.  

Hinweis: Dieser Schritt ist wichtig, um Bewegungen des 

Kamins während des Gebrauchs zu vermeiden. 

• Nachdem Sie die Beinhalterungen am Boden 

befestigt haben, lösen Sie alle Einstellschrauben, 
um den Kamin auszurichten. 

• Es wird empfohlen, vor dem Anziehen der Schrauben zur 

Höhenverstellung eine Wasserwaage zur Bestimmung der 
Sockelausrichtung in Richtung „X“ und „Y“ zu verwenden. 

HINWEIS: Führen Sie den oben genannten 
Montagevorgang durch die Öffnung der 
Brennergrundplatte oben durch. 

 
 

[SICHERHEITSSPALT: 

• Bevor Sie die Befestigungsbeine festziehen, stellen Sie 

sicher, dass zwischen dem Kaminsockel (Schürze) und 
dem Boden ein Sicherheitsabstand von 6,35 mm [1/4“] 
eingehalten wird. 

Hinweis: Dies ist eine wichtige Sicherheitsvorkehrung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,35 mm 
1/4’’ 
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[GAS- UND ELEKTROANSCHLÜSSE: 
• Installieren und verbinden Sie das Gasventil mit der 

Versorgungsleitung und verbinden Sie die zwischen dem 

Gasventil und dem Brenner befindliche Gasleitung. 

• Schließen Sie die elektrische Verkabelung gemäß den 
örtlichen Vorschriften an das Brennersteuergerät an. 

• Setzen Sie die Rückseite der Brennereinheit in Position 
und ziehen Sie die 8 oberen Schrauben an, um den 

Brenner zu befestigen. 

• HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass der Brenner 

richtig sitzt, während die Gasleitung und die elektrische 
Verkabelung korrekt ausgerichtet und darunter befestigt 

werden. 
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[GLASLEISTEN: 

• Lösen Sie die beiden Schrauben der Flachglasleisten 
leicht, um eine einfache Montage für die nächsten 
Schritte zu ermöglichen. 

• HINWEIS: Die Glasleisten dürfen nicht demontiert werden. 
  

 
[OBERE ABDECKUNG: 

• Lösen Sie vorsichtig die beiden Schrauben der 
Flachglasleisten an der oberen Abdeckung und heben 

Sie die Leisten an, indem Sie sie herausschieben, 

während die Schrauben an ihrem Platz bleiben, um 
sie beim nächsten Schritt leicht zu montieren. 

 
 

[HINWEISE: 

• Die Schrauben nicht vollständig entfernen. 

• Es wird empfohlen, diesen Schritt durchzuführen, 

während sich die obere Abdeckung in einer 

umgekehrten (auf dem Kopf stehenden) Position 

befindet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obere Abdeckung in 
der Ansicht von oben 
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[POSITION DER OBEREN ABDECKUNG: 

• Stellen Sie sicher, dass die obere Abdeckung und der 

Sockel während der Montage ausgerichtet sind, 

indem Sie die beiden „V“-Positionsmarkierungen auf 

der Kaminober- und -unterseite ausrichten. 
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[ENTLÜFTUNGSROHRANSCHLUSS 

 Sobald die obere Abdeckung des Kamins auf dem Sockel aufliegt, 

schrauben Sie das Segment der Entlüftungsrohre in seine Position. 
 

 Verbinden Sie dann das untere Entlüftungsrohrsegment mit der 
oberen Abdeckung mit Bohrerschneidschrauben. 
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Schritt 1 Schritt 2 Schritt 3 

 

[POSITIONIERUNG DER OBEREN ABDECKUNG: 
 

 Heben Sie die obere Abdeckung mit dem Segment des 

Entlüftungsrohres bis in den Kegel auf eine Höhe an, die es 
ermöglicht, die zentralen inneren Glasscheiben einzusetzen. 

 
 Befestigen Sie die 3 oder 4 Stützstreben in Position 1 (siehe Seite 

13), um das Gewicht der oberen Abdeckung und des 
Entlüftungsrohres symmetrisch zu halten. 

 
 Fixieren Sie die Stützstreben, um ein Herunterfallen der oberen 

Abdeckung zu verhindern. Dies geschieht mit den Schrauben im 
Kaminsockel und den Kerben an der Oberkante jeder Strebe. 
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[SICHERN DER OBEREN ABDECKUNG: 
 

 Beachten Sie die Höhenindikatoren auf der Rückseite der Stützstreben 
der oberen Abdeckung. Sie müssen die Länge der Streben je nach den 
Schrittes der Montage des Kamins anpassen: 

 
Position 1: Hoch  

Position 2: Mitte 
Position 3: Niedrig 

 
 
WICHTIG: Achten Sie darauf, dass Sie die obere Abdeckung während der gesamten 
Montage sichern, um ein Herunterfallen zu verhindern. 

• Zu Ihrer Sicherheit denken Sie daran, dass die 

strukturelle Integrität des runden Kamins nur erreicht 
wird, wenn alle Glasscheiben in der richtigen Position 

montiert und fixiert sind!
Position 3 

Position 2

 

Position 1
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[EINBAU DER GLASSCHEIBEN: 

• Greifen Sie die obere Abdeckung fest von oben und 

montieren Sie die Flachglasscheibe vorsichtig in die 

untere Leiste, während Sie das Glas zentrieren. 
Fixieren Sie es in der korrekten Position. 

• Achten Sie darauf, dass die Kanten der Glasscheibe 

nicht über den äußeren Sockelumfang des Kamins 
hinausragen. Dies ermöglicht in den nächsten 
Schritten die Montage des nach außen gewölbten 
Glases. 

• Ziehen Sie die Schrauben der unteren Leiste leicht 

an, um die Glasscheibe in Position zu halten. 

• Wiederholen Sie dies mit der gegenüberliegenden 
Flachglasscheibe. 
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[POSITIONIERUNG DER OBEREN ABDECKUNG: 

• Halten Sie beide Flachglasscheiben parallel und 

senkrecht zum Sockel, senken und positionieren Sie 

die obere Abdeckung so ab, dass sie auf den 

Glaskanten aufliegt. 

• Bevor Sie die obere Abdeckung absenken, stellen Sie 

bei Bedarf die Höhe der Beine so ein, dass die 

gesamte Einheit eben ist. Achten Sie darauf, dass die 

Beine in Position 2 (siehe Seite 13) fest angezogen 

sind, bevor Sie fortfahren. 

• Stellen Sie sicher, dass die Glasscheiben mit einer 

Hochtemperaturdichtung (Dichtung) isoliert sind und 

sich alle an ihrem Platz befinden. 

• Positionieren Sie die Glasscheiben vertikal gegen die 

feste Seite der oberen Leisten. 
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[MONTAGE VON FLACHGLASSCHEIBEN: 

• Während die Abdeckung auf dem Flachglas 
positioniert ist, vergewissern Sie sich, dass die 

Dichtung noch an ihrem Platz ist, und befestigen Sie 

die obere Leiste an der richtigen Stelle. 

• Achten Sie darauf, dass die Kanten der Glasscheibe 

nicht über den äußeren Umfang der oberen 
Abdeckung hinausragen. Dies ermöglicht in den 
nächsten Schritten die Montage des nach außen 
gewölbten Glases. 
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[MONTAGE DES OBEREN GITTERS: 

• Nach dem Befestigen der beiden inneren 

Flachglasscheiben und vor dem Fortsetzen der 

Montage des gewölbten Glases führen Sie die 
Gitterabdeckung an die richtige Stelle zurück und 
sichern Sie sie mit den vier Kreuzschlitzschrauben. 

HINWEIS: Führen Sie diesen Schritt vorsichtig durch, um 

Schäden an den Glasscheiben zu vermeiden. 
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[MONTAGE VON GEWÖLBTEN GLASSCHEIBEN: 

• Hinweis: Dieser Montageschritt ist wichtig für eine optimale Produktpräsentation. 

• Lösen Sie vorsichtig die äußeren Schrauben der Glashalterung, um das einfache 

Einsetzen der ersten gewölbten Glasscheibe zu ermöglichen. 

• Um das Einsetzen der ersten gewölbten Glasscheibe zu ermöglichen, müssen Sie 
eine der Stützstreben entfernen, die dem Einsetzpunkt der Glasscheibe am nächsten 
liegt (ändern Sie die Stützstrebe vor dem Entfernen in Position 3). 

• Achten Sie darauf, dass die vordere gewölbte Glasscheibe zentriert und positioniert 
ist. 

• Wenn die erste gewölbte Glasscheibe in Position ist, setzen Sie die Glashalterung der 
oberen Abdeckung ein und ziehen Sie sie leicht an, so dass sie das Glas sicher 

fixiert. 

• Hinweis: Heben Sie vor Beginn dieses Schrittes alle 

Glashalterungen der oberen Abdeckung an. 

• Verwenden Sie nur eine Glashalterung der oberen Abdeckung 

für jede Glasscheibe, bis alle 3 Scheiben an ihrem Platz sind. 

Dies ermöglicht eine einfachere Justage. Die restlichen 
Halterungen können später hinzugefügt werden, um die 
Montage abzuschließen. 

•  Positionieren  Sie  das Logo-Schild  so,  dass  es  zur 

Kaminfront zeigt. 
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[MONTAGE VON GEWÖLBTEN GLASSCHEIBEN: 

• Montieren Sie die nächste gewölbte Scheibe wie im 
vorherigen Schritt und achten Sie darauf, dass die 

Scheibenkanten nach dem Anziehen der Halterungen 

kollinear und parallel bleiben. 

• Entfernen Sie bei jedem Schritt eine einzelne 

Stützstrebe, um das Einsetzen jeder gewölbten 
Glasscheibe zu ermöglichen, bis die Glasmontage 
abgeschlossen ist. 

• Die Glaskanten müssen sich berühren, um optimale 
Versiegelungsergebnisse zu erzielen. 

• Achten Sie darauf, dass die Glaskanten der nächsten 
Scheibe nach dem Anziehen der Halterungen 

ausgerichtet und parallel bleiben. 

• Wenn Sie alle 4 gewölbten Scheiben montiert haben, 
vergewissern Sie sich, dass alle Halterungen richtig 

positioniert und befestigt sind (sowohl am 

Kaminsockel als auch an der oberen Abdeckung). 

• Das Glas ist mit einer Silikondichtung versehen.  

Stellen Sie sicher, dass sie intakt ist und nicht 

repariert werden muss. 
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[MONTAGE VON GEWÖLBTEN GLASSCHEIBEN: 

• Bevor Sie die Montage der letzten gewölbten 
Glasscheibe abschließen, legen Sie die Holzscheite 
oder Steindekorationen auf den Brenner. 

• Nach Fertigstellung der Holzscheit- oder 

Steindekorationen montieren Sie die letzte gebogene 

Glasscheibe, um den Kamin abzuschließen. 

 

[WICHTIG: 

• Um Probleme bei der Sauerstoffzirkulation zu vermeiden, 

die zu Brennerschwierigkeiten führen können, legen Sie 
Holzscheite und Dekorsteine nur auf das mittige Gitter (und 

nicht auf die seitlichen Abdeckungen, wie im Bild in roter 

Farbe markiert). 
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[LETZTER SCHRITT: 

• Schließen Sie die Montage der Glashalterungen ab und 
vergewissern Sie sich, dass alle Glashalterungen fest an 

der oberen Abdeckung und dem Kaminsockel befestigt 

sind. 

• Setzen Sie die 4 peripheren Dekorabdeckungen auf die 

Magnethalterungen auf, um die Montage abzuschließen. 

• Montieren Sie die restlichen Gläser und Profile. 
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[Wartung - Rund- & Inselkamine 

 

 

 
• Verwenden Sie die Kamin-Wartungstür für die Wartung des 

Gasventils, des Empfängers und für den Batteriewechsel (in den 
entsprechenden Modellen). 
 

• Führen Sie die folgendenSchritte für eine komplexe Wartung (z.B. 
Wartung des Brenners) durch: 

1. Für den Zugang zum Brenner heben Sie auf der gleichen Seite die Scheiben an. 
Hinweis: Das Glas stützt die Oberseite des Kamins; entfernen Sie nicht mehr als eine Seite auf einmal, da der Kamin sonst zusammenbricht. 

2. Entfernen Sie mit einem Flachkopfschraubendreher die nächstgelegene periphere Dekorabdeckung am Kaminsockel, die die Schrauben der Glashalterung verdeckt. 

Hinweis: Entfernen Sie nur eine Seite der gewölbten Glasscheiben. 

3. Lösen Sie die Schrauben der unteren Glashalterung leicht 
Hinweis:  Lösen Sie nur die Halterung, die die jeweilige Glasscheibe hält, die entfernt werden muss. 

4. Lösen Sie vorsichtig die Schrauben der oberen Halterung und heben Sie die jeweilige Halterung an, die die Glasscheibe hält. 
5. Heben Sie die gewölbte Glasscheibe vorsichtig an. 
6. Entfernen Sie die Holzscheit- oder Steindekorationen vom Brenner. 

7. Heben Sie die Brennereinheit an, indem Sie alle acht oberen Schrauben (10 mm Sechskantschrauben) lösen. 
8. Um das Gerät wieder zusammenzubauen, die Schritte 7-1 umkehren. 

Wartungstür 

[WARTUNG: 

 
Die jährliche Wartung MUSS von einem qualifizierten Installateur durchgeführt 
werden! 
 
Der Installateur muss den Betriebszustand der gesamten Kaminanlage und 
insbesondere der folgenden Punkte überprüfen: 
 
Innenglas – Überprüfen Sie, ob die geraden Innenglasscheiben in gutem 
Zustand sind: Keine Späne, Risse oder Brüche. Wenn solche vorhanden sind, 
muss die betroffene Scheibe sofort ausgetauscht werden. 
 
Obere Zündventile – Stellen Sie sicher, dass die Ventile funktionsfähig und 
geschlossen sind. 
 
Wenn der Wartungsvorgang abgeschlossen ist, vergewissern Sie sich, dass 
die Leisten fixiert und der Kamin befestigt ist – das Dach des Kamins sollte 
sich überhaupt nicht bewegen lassen. 
 
Alle Probleme müssen dem Dienstleister gemeldet werden. 
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[ENTLÜFTUNGSROHR-KOMPONENTE 

 

 Bringen Sie den Entlüftungsrohrkegel gemäß den Anweisungen 
des Herstellers an. 

 Schrauben Sie das Segment des Entlüftungsrohres gemäß den 

Anweisungen des Herstellers in Position. 

 Stützen Sie die Segmente der Entlüftungsrohre mit einem Stück 
Holz oder Metall über dem Kamin ab. 

 Befestigen Sie den Kegel gemäß den jeweiligen Anweisungen von 
J.C. Bordelet. 

 

  

 .  
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[Montage – Wandmontierter Rundkamin  
 

 

 

 

[POSITIONIERUNG DES KAMINS 

 
 Entfernen Sie die Glasscheiben vom Kamin und schieben Sie den 

Kamin ohne den unteren Sockel unter den Entlüftungsrohrkegel. 
Legen Sie dazu den Kamin zunächst auf die Seite und richten Sie 
ihn dann unter dem Kegel aus. 

 
 Heben Sie den Kamin an und positionieren Sie den unteren Sockel 

darunter. 

 
 

 

 

 

 

Schieben Sie den Kamin unter den 
Entlüftungsrohrkegel. 

Stellen Sie den unteren Sockel 
unter den Kamin. 
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[KAMIN FIXIEREN 

 

 

 

 
Nachdem sich der Kamin in der richtigen Position 
auf dem Fußboden befindet, befestigen Sie ihn mit 
den markierten Löchern an der Wand.  Wenn Sie 
den Kamin an die Wand hängen möchten, 
verwenden Sie die standardmäßige 
Hängevorrichtung.   
VORSICHT: Verwenden Sie zum Aufhängen nicht 
die markierten Löcher. 
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[ENTLÜFTUNGSROHR-KOMPONENTE 
 
 Entfernen Sie die 5 Schrauben, die den kleinen Ring in 

der Mitte der oberen Abdeckung des Kamins halten. 
Dann entfernen Sie den kleinen Ring und legen Sie ihn 
auf den Brenner im unteren Teil des Kamins. 

 
 Entfernen Sie die 4 Schrauben, die den großen Ventilring 

halten. Dann entfernen Sie den großen Ring und legen 
Sie ihn auf den kleinen Ring. 

 

 

Entfernen Sie die 5 Schrauben, 
die den kleinen Ring halten. 

 

Entfernen Sie die 4 Schrauben, 
die den großen Ring halten. 

 

5 Schrauben 4 Schrauben 



[Montage – Wandmontierter Rundkamin 

27 

 

 

 

[MONTAGE FERTIGSTELLEN 
 

 Senken Sie an dieser Stelle das Segment des Entlüftungsrohres 
von der oberen Abdeckung des Kamins ab (in einem früheren 
Schritt durch den Kegel geführt). Verbinden Sie das Segment 
des Entlüftungsrohres mit dem großen Ring mit Bohrschrauben. 

 
 Heben Sie nun den großen Ring mit dem beiliegenden 

Entlüftungsrohr an und befestigen Sie ihn mit 4 Schrauben 
wieder an seinem Platz. 

 
 Befestigen Sie den kleinen Ring wieder mit 5 Schrauben in der 

oberen Abdeckung des Kamins. 
 

 Legen Sie falls gewünscht Materialien (z.B. Holzscheite und 
Steine) auf das Gitter und schließen Sie die Montage der 
Glasscheiben am Kamin ab. 

 

. 

Befestigen Sie das 
Entlüftungsrohr am großen 

Ring. 

 

Heben Sie das 
Entlüftungsrohr wieder an 

seine Position. 

 

Fügen Sie Materialien hinzu 
und schließen Sie die Montage 

der Glasscheiben ab. 
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• Stellen Sie sicher, dass während der Montage oder der 
Wartung ZWEI Monteure anwesend sind. 

• Hinweis: Wenn Sie an irgendeiner Stelle der Montage 

anhalten, stellen Sie sicher, dass alle Teile vor möglichen 
Beschädigungen auf der Baustelle geschützt sind. Während 
der Montage-/Bauphase eines Projekts müssen Gasventil 
und Empfänger geschützt werden. 

• Hinweis: Falls das Gerät über eine Haube verfügt, 
beginnen Sie bitte mit den Montageschritten auf Seite 31. 

 

 

[FEUERRAUMBODEN 

• Heben Sie die Umverpackung an und achten Sie 

darauf, dass die Glasscheiben sicher und an einem Ort 

ohne Gefahr von Beschädigungen abstellen. 

• Heben Sie die obere Platte an und lösen Sie den Sockel 
des Feuerraumes von der Palette. 

• Heben Sie die beiden losen C-Formleisten an, die die 

unteren Befestigungsschrauben der Glashalteleiste 

abdecken. 

 

• Installieren Sie das Gassystem gemäß der beiliegenden Standard-Bedienungsanleitung

[BEVOR SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN: 
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[MONTAGE 

• Befestigen Sie die Beine des Geräts am Sockel und vergewissern Sie sich, dass das 

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass sich die Stützprofile im Modus Maximale Höhe 
befinden. 

• Setzen Sie die unteren Glashalteleisten in Position und lassen Sie die Schrauben leicht 
gelöst.  
Hinweis: In dieser Phase ist ein Helfer erforderlich, um die Glasscheibe(n) in Position zu 
halten. 

  Schieben Sie die inneren 2 Trennglasscheiben vorsichtig in die Schlitze zwischen der 

unteren und oberen Leiste.  
• Halten Sie das Glas so, dass es sich nicht aus der vertikalen Position bewegen kann. 
• Stellen Sie sicher, dass eine obere Dichtung an der oberen Metallplatte 

befestigt ist, auf der sich das Glas befindet. 
• Entfernen Sie vorsichtig die beiden Stützwinkel und senken Sie die Oberseite 

auf das Glas 

 

Gerät waagerecht und in der richtigen Position gemäß der Konstruktion ausgerichtet ist.
• Montieren und sichern Sie die beiden temporären Stützprofile für beide Ecken   
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[Montage – Inselmodelle 

 
 

 

 

 

 
[MONTAGE 

• Setzen Sie die oberen Halteleisten aus Glas in Position und ziehen Sie sie 

erst jetzt mit der Hand fest, während sie die obere Gewichtsplatte noch 
stützen. 

• Wenn die beiden kleinen Glasscheiben platziert und gesichert sind, bringen 
Sie die beiden großen Glasscheiben in Position und stellen Sie sicher, dass 
die Ecken miteinander verbunden und rechtwinklig sowie senkrecht sind. 

• Ziehen Sie alle Glashalteschrauben an. 
Hinweis: Ein zu starkes Anziehen kann zu einer Beschädigung der 
Glasscheibe führen. 

• Heben Sie die Halterung der oberen Platte vorsichtig an und vergewissern 

Sie sich, dass die Oberseite vollständig durch das Glas gestützt wird. 
• Reinigen Sie alle Glasteile. Nach der Reinigung müssen Fingerabdrücke 

entfernt werden, bevor der Kamin entzündet wird. 
• Legen Sie 2 Glasscheiben (zwei kurze Seiten) in die Halteleisten und ziehen 

Sie die Schrauben nur mit den Fingern an. Achten Sie darauf, dass die 
Ecken miteinander verbunden und rechtwinklig sowie senkrecht sind. 

• Schieben Sie sie in die oberen Leisten ein und ziehen Sie die Schrauben 

vollständig an.  
• Montieren Sie die 2 C-Formleisten, die die unteren Befestigungsschrauben 

der Glashalteleiste abdecken. 

• VORSICHT: Entfernen Sie niemals Glas für mehr als eine Seite. 
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Detail 

HäŶgeŶd 

 

[MONTAGE 

• Montieren Sie die Rauchabzugteile nach Bedarf und setzen Sie die Haube mit 

dem Rauchabzug nach innen, wie durch die Montageabstände angegeben. 
• Heben Sie die Haube an und verbinden Sie den Rauchabzug mit der 

Brandschutzabdeckung, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Verbindung 
abgedichtet und mechanisch einwandfrei ist. 

• Nach dem Absenken der Haube in Position, schließen Sie die 
Rauchabzugmontage ab und achten Sie auf den Zugang zu den 
Verbindungsstellen und die Montage der Haubenverlängerung. 

• Führen Sie diese Schritte aus, indem Sie den Kamin in seine Position gemäß 
Seite 28-30 bringen. 

• Achten Sie darauf, dass alle Verbindungen abgedichtet und mechanisch 
einwandfrei sind. 

• Installieren Sie ausgewählte Materialien gemäß Abbildung. 

Hinweis: Montieren Sie den richtigen Durchflussbegrenzer gemäß Entlüftungsdiagramm.

4X (M10 *91 cm) Schrauben 

Decke 

Decke 

8X M6-Schrauben 

[9 13/16’’ min.] 
250 min. 

Legen Sie die Materialien (z.B. Holzscheite, Kieselsteine) in die Mitte und nicht 

zwischen Außen- und Innenseite auf beiden Seiten. Siehe bitte die

Montageanleitung. 
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Befestigungsplatte 

Plattenabdeckung Decke 

Draufsicht 

Detailansicht 



[Glasart 
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INNENGLAS AUSSENGLAS  
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[Abstände für Circle 70- J.C. Bordelet Haube 

 

 

Dieser BereiĐh ŵuss für deŶ 
ordŶuŶgsgeŵäßeŶ Betrieď 
des KaŵiŶs zur VerfüguŶg 

stehen 

Uŵ das Gerät heruŵ ŵuss eiŶe EŶtlüftuŶg 
für deŶ LufteiŶlass zu deŶ DG-GeďläseŶ 

geöffŶet ǁerdeŶ. 
Insgesamt 3''*4'' (80 mm*100 mm) 

EiŶe SerǀiĐetür ŵuss gelasseŶ 
werden 

ϰ,ϱ’’*ϭϬ’’ ;ϭϮϬ ŵŵ*ϮϱϬ ŵŵͿ 
Alle FläĐheŶ ďleiďeŶ für deŶ 

Kamin frei 

[Ϯ ϭ/8’’ ŵiŶ.] 
55 min. 
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ŵ
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.] 
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 m

in
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 ϭ

/ϰ
’’ 

ŵ
iŶ

.] 
1

0
9

 m
in

. 



[Abstände für Circle 70- Eigene Abdeckung 
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Uŵ das Gerät heruŵ ŵuss eiŶe EŶtlüftuŶg 
für deŶ LufteiŶlass zu deŶ DG-GeďläseŶ 

geöffŶet werden. 

Insgesamt 3''*4'' (80 mm*100 mm) 

Dieser BereiĐh ŵuss für deŶ 
ordŶuŶgsgeŵäßeŶ Betrieď 
des KaŵiŶs zur VerfüguŶg 

stehen 

VerstärkuŶgsprofil 

EiŶe SerǀiĐetür ŵuss gelasseŶ 
werden 

ϰ,ϱ’’*ϭϬ’’ ;ϭϮϬ ŵŵ*ϮϱϬ ŵŵͿ 

Alle FläĐheŶ ďleiďeŶ für deŶ 
Kamin frei 

[Ϯ ϭ/8’’ min.] 

54 min. [Ϯ
 ϭ

/Ϯ
’’ 

ŵ
iŶ

.] 
6

4
 m

in
. 

[ϰ
 ϱ

/8
’’ 

ŵ
iŶ

.] 
1

1
6

 m
in

. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

