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F E U E R  O H N E  R A U C H

Bitte beachten Sie genau die angegebenen Hinweise!

Bedienungsanleitung
Handfernbedienung TC

Bedienungsanleitung 8-Symbole-Fernbedienung

8-Symbole-Display

Kindersicherung Zeit Signal

Thermostat-Modus
Batterie

°F oder °C

Eco-Modus

Zusatzfunktion

Zeitschaltung

Programm

Temperatur
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Bitte beachten Sie genau die angegebenen Hinweise!

Einstellung Celsius oder Fahrenheit
Um von °C zu °F zu wechseln, drücken Sie gleichzeitig        und        .

Einstellung der Zeit
1. Gleichzeitig        und        drücken. Die Stunden leuchten auf.

2. Zur Einstellung der Stunde        oder        drücken.

3. Gleichzeitig        und        drücken. Die Minuten leuchten auf.

4. Um die Minuten einzustellen,        oder        drücken.

5. Zur Bestätigung gleichzeitig        und        drücken oder kurz abwarten. 

Bertriebsmodus
Eingabe-Modus

Den entsprechenden Knopf drücken.

Exit-Modus

1. Denselben Knopf noch einmal drücken, um zum manuellen Betrieb zu wechseln.

2. Drücken Sie        oder        , um zum manuellen Betrieb zu wechseln.

3. Drücken Sie einen anderen Modus-Knopf, um zu diesem Modus zu wechseln.

Thermostat-Modus

Die Raumtemperatur wird gemessen und mit der eingestellten Temperatur ver-
glichen. Die Flammenhöhe wird dann automatisch eingestellt, um die eingestellte
Temperatur zu erreichen.

Programm-Modus

Programm 1 und 2, können jeweils so programmiert werden, dass sie zu be-
stimmten Zeiten bei einer festgelegten Temperatur ein- oder ausgeschaltet wer-
den (ON/OFF).

Hinweis:

Bei der Auswahl von °F wird die Uhr auf 12 Stunden eingestellt. Bei der Auswahl

von °C wird die Uhr auf 24 Stunden eingestellt. 
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Bitte beachten Sie genau die angegebenen Hinweise!

Eco-Modus

Die Flammenhöhe wechselt zwischen hoch und niedrig je nach Verhältnis Raum-
temperatur zu eingestellter Temperatur. Wenn die Raumtemperatur niedriger ist
als die eingestellte Temperatur, bleibt die Flammenhöhe länger hoch. Wenn die
Raumtemperatur höher ist als die eingestellte Temperatur, bleibt die Flammen-
höhe länger auf niedrig. Ein Zyklus dauert ca. 40 Minuten lang.

Manueller Modus
Hinweis:

Vor dem Betrieb:

1. Vergewissern Sie sich, dass der MANUAL-Knopf des GV60-Ventils auf ON

 ist und bis zum Anschlag gegen den Urzeigersinn                eingestellt ist.

2. Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter (ON/OFF, falls vorhanden) auf “I” (ON-Position).

Feuer einschalten
Warnhinweis:

Wenn die Vorzündung bestätigt wird, schaltet der Motor automatisch

auf die maximale Flammenhöhe. 

Ein-Knopf-Bedienung (Standard Einstellung)
• Drücken Sie        -Knopf, bis zwei kurze Pieptöne ertönen und das Blinken der

 Anzeige bestätigt, dass die Startsequenz begonnen hat; Knopf loslassen.

• Die Gaszufuhr beginnt, sobald die Vorzündung bestätigt wird..

• Die Fernbedienung  geht automatisch in den manuellen Betrieb, sobald der

 Hauptbrenner zündet (CSA-Version, CE-Version).

Hinweis:

Wechseln Sie von Ein-Knopf- zur Zwei-Knopf-Bedienung, indem Sie den           -Knopf 

unmittelbar nach Einlegen der Batterien 16 Sekunden lang gedrückt halten.

Auf der Anzeige erscheint ON und 1 leuchtet. Wenn die Änderung abgeschlossen

ist, ändert sich 1 in 2. 
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Bitte beachten Sie genau die angegebenen Hinweise!

Zwei-Knopf-Bedienung 
• Drücken Sie gleichzeitig        und        , bis zwei kurze Pieptöne ertönen und das

 Blinken der Anzeige bestätigt, dass die Startsequenz begonnen hat; Knöpfe los-

 lassen.

• Die Gaszufuhr beginnt, sobald die Vorzündung bestätigt wird.

• Die Fernbedienung  geht automatisch in den manuellen Betrieb, sobald der

 Hauptbrenner zündet (CSA-Version, CE-Version).

Warnhinweis:

Wenn die Zündung nach mehreren Versuchen nicht erfolgt, drehen Sie

den Hauptschalter auf OFF und folgen Sie den Anweisungen 

“Ausschalten Gasgerät”.

Standby-Modus (Sparflamme)
•         -Knopf drücken und halten, um das Gerät auf Sparflamme zu stellen.

Hinweis:

Bevor wieder eine Zündung erfolgen kann, ist eine Verzögerung von 5 Sekunden

eingestellt.

Feuer ausschalten
• Zum Ausschalten        -Knopf drücken.

Einstellen der Flammenhöhe
• Um die Höhe der Flamme zu vergrößern, drücken und halten Sie den        -Knopf.

• Um die Flammenhöhe zu reduzieren oder das Gerät auf Sparflamme einzustellen,

 drücken und halten Sie den        -Knopf.

Eingestellte niedrige und hohe Flamme
• Für niedrige Flamme doppelklicken Sie auf        . “LO” wird angezeigt.

Hinweis:

Die Flamme geht zuerst auf hoch, bevor sie reduziert wird.

Warnhinweis:

Wenn das Gerät nicht entsprechend reagiert, folgen Sie den Anweisungen 

“Ausschalten Gasgerät”.

• Um auf hohe Flamme umzuschalten, doppelklicken Sie auf den        -Knopf. Auf

 der Anzeige erscheint “HI”.

Hinweis:

Wechseln Sie von Zwei-Knopf- zur Ein-Knopf-Bedienung, indem Sie den         -Knopf

unmittelbar nach Einlegen der Batterien 16 Sekunden lang gedrückt halten.

Auf der Anzeige erscheint ON und 2 leuchtet auf. Wenn die Änderung abge-

schlossen ist, ändert sich 2 in 1.
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Bitte beachten Sie genau die angegebenen Hinweise!

Thermostat-Modus
ON:

Drücken Sie den        -Knopf. Das Thermostat-Symbol wird eingeblendet, die vorein-

gestellte Temperatur wird kurz angezeigt und anschließend die Raumtemperatur.

OFF:

1. Drücken Sie den        -Knopf.

2. Drücken Sie        oder        , um zum manuellen Betrieb zu kommen.

3. Drücken Sie den        -Knopf, um zum Zeitschalt-Modus zu gelangen.

4. Drücken Sie den        -Knopf, um zum Eco-Modus zu gelangen.

Einstellung:

1. Halten Sie den        -Knopf gedrückt, bis das Thermostat-Symbol aufscheint und

 die Temperaturanzeige blinkt.

2. Zur Einstellung der Temperatur drücken Sie        oder        .

3. Zum Bestätigen drücken Sie        oder warten Sie etwas.

Zeitschaltung
ON / SET:

1. Drücken Sie den        -Knopf und halten Sie ihn gedrückt, bis das Sanduhr-Sym-

 bol angezeigt wird und die Stundenanzeige zu blinken beginnt.

2. Zur Stundenauswahl drücken Sie        oder        .

3. Zur Bestätigung drücken Sie den        -Knopf. Die Minuten leuchten auf.

4. Zur Einstellung der Minuten        oder        drücken.

5. Zum Bestätigen drücken Sie        oder warten Sie etwas.

OFF:

Drücken Sie den        -Knopf, die Sanduhr und die Zeitanzeige verschwinden.

Hinweis:

Nach Ablauf der eingestellten Zeit wird das Feuer ausgeschaltet. Der Zeitschal-

tung funktioniert nur im manuellen, Thermostat- oder Eco-Modus. Die maximale

Countdown-Zeit beträgt 9 Stunden.
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Bitte beachten Sie genau die angegebenen Hinweise!

Programm-Modus
Hinweis:

Die eingestellte Temperatur für den Thermostat-Modus ist die Temperatur für die

EIN-Zeit (ON) im Programm-Modus. Die Änderung der Temperatur im Thermostat-

Modus ändert auch die EIN-Zeit-Temperatur im Programm-Modus.

Standard-Einstellungen:

Temperatur OFF: “         ” (nur Sparflamme)

ON:

Drücken Sie        . Auf der Anzeige erscheint         , 1 oder 2, ON oder OFF.

OFF:

1. Drücken Sie       oder       oder       , um in den manuellen Modus zu gelangen.

2. Drücken Sie       , um in den Thermostat-Modus zu gelangen.

Temperatur Einstellung:

1. Den        -Knopf drücken und halten, bis        aufleuchtet. Auf der Anzeige er-

 scheint ON und die einstgestellte Temperatur (Thermostat).

2. Zum Fortfahren        drücken.        und OFF werden angezeigt, die Temperatur

 leuchtet auf.

3. Wählen Sie Temperatur OFF durch Drücken von        oder        .

4. Bestätigen Sie durch Drücken des        -Knopfes.        , 1, ON werden angezeigt,

 die Zeit leuchtet auf.

Hinweis:

Die Temperatureinstellungen ON (Thermostat) und OFF sind jeden Tag gleich.

Zeiteinstellung ON:

5. Zur Einstellung der Stunde drücken Sie        oder        .

6. Zur Bestätigung drücken Sie den        -Knopf. Auf der Anzeige erscheinen 1 und

 ON, die Minuten leuchten auf.

7. Zur Auswahl der Minuten        oder        drücken.

Zeiteinstellung OFF:

8. Zur Bestätigung den        -Knopf drücken. Auf der Anzeige erscheinen        , 1

 und OFF, die Stunde wird angezeigt.

9. Zur Einstellung der Stunde        oder        drücken.

10. Zur Bestätigung drücken Sie den        -Knopf. Auf der Anzeige erscheinen       , 1

 und OFF, die Minuten leuchten auf.

11. Zur Auswahl der Minuten        oder        drücken.

Hinweis:

Wenn Sie jetzt die Programmierung beenden, bleibt Programm 2 deaktiviert.
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Bitte beachten Sie genau die angegebenen Hinweise!

Hinweis:

Die Programme  1 und 2 verwenden dieselben ON- und OFF-Temperaturen. So-

bald eine neue ON- Thermostat) und/oder OFF-Temperatur eingestellt wurde,

wird diese Temperatur standardmäßig eingestellt. 

Hinweis:

Die Programme 1 und 2 verwenden dieselben ON- und OFF-Temperaturen. So-

bald eine ON- und/oder OFF-Temperatur eingestellt ist, ist diese in der Folge

standardmäßig eingestellt (SET).

Eco-Modus
ON:

Drücken Sie den        -Knopf, um den Eco-Modus einzustellen.            wird ausge-

blendet.

OFF:

Drücken Sie        .            wird eingeblendet. 

Zusatzfunktion
Nach dem Zünden ist Brenner 1 eingeschaltet und Brenner 2 befindet sich in der 

letzten Einstellung.

Hinweis:

Der Magnetschalter kann nicht manuell betätigt werden. Wenn die Empfänger-

batterie verbraucht ist, bleibt er in der Betriebsstellung.

OFF:

Um den Brenner auszuschalten, drücken Sie den        -Knopf.       wird ausgeblendet.

ON:

Um einen Brenner einzuschalten, drücken Sie den        -Knopf.      wird ausgeblendet. 

1. Zur Fortsetzung mit Programm 2 drücken Sie den        -Knopf. Auf der Anzeige  

 erscheinen        , 2 und ON, die Stunden leuchten auf.

2. Zur Einstellung der Stunde        oder        drücken.

3. Zur Bestätigung drücken Sie        . Auf der Anzeige erscheinen         , 2 und ON,  

 die Minuten leuchten auf.

4. Zur Einstellung der Minuten        oder        drücken.

5. Zur Bestätigung den        -Knopf drücken. Auf der Anzeige erscheinen        , 2,  

 OFF, die Stunden leuchten auf.

6. Zur Einstellung der Stunde        oder        drücken.

7. Zur Bestätigung drücken Sie        . Auf der Anzeige erscheinen         , 2 und OFF,  

 die Minuten leuchten auf.

8.  Zur Einstellung der Minuten        oder        drücken.

9. Zur Bestätigung den        -Knopf drücken oder warten Sie etwas.
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ON:

Zur Aktivierung drücken Sie gleichzeitig        und        .           scheint auf und die 

Fernbedienung ist funktionslos, mit Ausnahme der OFF-Funktion. 

Bitte beachten Sie genau die angegebenen Hinweise!

Kindersicherung

OFF:

Zum Deaktivieren drücken Sie gleichzeitig        und        .           wird ausgeblendet.
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