
Endless-
Effektbrenner
Durchgehendes, individuelles, endloses Effektfeuer - auch
über Eck. ENDLESS EFFEKTFEUER kann in beliebigen Längen
(mindestens 100 cm) verwirklicht werden.
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Endless-Effektbrenner

Modelle
Endless-
Effektbrenner

	Endless-Effektbrenner 50 	Endless-Effektbrenner 100

	Endless-Effektbrenner 150
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	Endless-Effektbrenner 50
Abmessungen
Endless-
Effektbrenner

	Endless-Effektbrenner 100

	Endless-Effektbrenner 150

Endless-Effektbrenner

Tiefe bei
geöffneter
Servicelade:
52 cm

Tiefe bei
geöffneter
Servicelade:
52 cm

Tiefe bei
geöffneter
Servicelade:
52 cm

Aufgrund seiner Konstruktion ist jeder Brenner 
zum Einbau über Eck, als Vieleck oder rund ge-
eignet.

Strömungs-
Schutzclip
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Bauteile des
Endless-
Effektbrenners

Endless-Effektbrenner

Technikeinheit “Sumpf”
inkl. Ultraschallmembrane
und Fluidmatic
P. Nr.: SUMPFLFUID

Aufsteckdüse (Sumpf)
P. Nr.: XLDL

Sumpfhalterung
inkl. Ventilator
P. Nr.: XLSV

Lichtleiste inkl. Kabelbaum
P. Nr.: XLLL 

Luftfilter
P. Nr.: XLLF

Wassertank Medium
P. Nr.: XMWD
Wassertank Large
P. Nr.: XLWD
für manuellen Betrieb

Halogenspots
P. Nr.: HSEB

Verrohrungseinheit-Zulauf
P. Nr.: OPIPEVZE

Verbindungs-
Steuerungskabel
P. Nr.: OKEBK

Schrauben

Schlauch für
Bio-Fluid Leitung
P. Nr.: OKFWSI

TOUCH
Fernbedienung
P. Nr.: BSS

Optional:

Abzieher
P. Nr.: O-KD-GSF

12 V Trafo
P. Nr.: TF-S
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Bauteile des
Endless-
Effektbrenners

Endless-Effektbrenner

Endless-Effektbrenner mit
geöffneter Servicelade

	 1	 Gehäuse mit Feuerschlitz
	 2	 Servicelade
	 3	 Bedienfeld
	 4	 Griffe zum Öffnen
	 5	 Lüftungsschlitze
	 6	 Lichtleiste inkl. Kabelbaum
	 7	 Sumpfhalterung inkl.
		  Ventilator
	 8	 Luftfilter
	 9	 Halogenspots
	10	 Technikeinheit (Sumpf inkl. 		
		  Ultraschallmembrane)
	11	 Aufsteckdüse (Sumpf)
	12	 Wassertank für die manuelle
		  Befüllung
	13	 Verrohrungseinheit-Zulauf
	14	 Cinch-Steckverbindung der 		
		  Sensorleitung
	15	 Steckverbindung der 		
		  Steuerleitung
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Vorbereiten des
Endless-Effektbren-
ners zum Einbau
in eine The Flame
Endless Fire Box
oder ähnlichem.

	 1	 Öffnen Sie die Servicelade an den dafür vorgesehenen
		  Griffen. Achten Sie auf einen festen Stand! Kippgefahr!

	 2	 Entnehmen Sie den/die Wassertanks für die manuelle
		  Befüllung.

Endless-Effektbrenner

	 3	 Drehen Sie nun die beiden oberen, seitlichen, roten Dreh-
		  griffe (links und rechts an der Aufsteckdüse) nach Außen
		  um die Aufsteckdüse entnehmen zu können.

	 4	 Nun kann die Aufsteckdüse von der Technikeinheit
		  (Sumpf) abgenommen werden.
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Vorbereiten des
Endless-Effektbren-
ners zum Einbau
in eine The Flame
Endless Fire Box
oder ähnlichem.

	 7	 Lösen Sie die Cinch-Steckverbindung der Sensorleitung.

Endless-Effektbrenner

	 5	 Zur Entnahme des Sumpfes müssen alle Steckanschlüsse
		  gelöst werden. Öffnen Sie die beiden Schraubstifte am
		  Stecker der Steuerleitung mittels Linksdrehung.

	 6	 Ziehen Sie den Stecker der Steuerleitung heraus.
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Vorbereiten des
Endless-Effektbren-
ners zum Einbau
in eine The Flame
Endless Fire Box
oder ähnlichem.

Endless-Effektbrenner

	11	 Mithilfe des Abziehers (optionales Zubehör) können Sie
		  den Sumpf von der Verrohrungseinheit-Zulauf lösen. Mit
		  dem Abzieher den Sicherungsring nach unten drücken und
		  Sumpf mit Bio-Fluid-Leitung zugleich nach oben ziehen.

	 8	 Schließen Sie das Ventil  der Verrohrungseinheit-Zulauf
		  durch Drehung im Urzeigersinn um 90°.

	10	 Ventil an der Verrohrungseinheit-Zulauf offen (oben) 	
		  und geschlossen (unten).

	Ventil geschlossen

	Ventil offen

	 9	 Drehen Sie nun die beiden unteren, seitlichen, roten Dreh-
		  griffe (links und rechts an der Sumpfhalterung) nach
		  außen um den Sumpf entnehmen zu können.
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	14	 Nun kann der Sumpf aus dem Brenner gehoben wer-
		  den. Halten Sie den Sumpf möglichst waagrecht, um
		  das Ausfließen von Wasser zu vermeiden.

Endless-Effektbrenner

Vorbereiten des
Endless-Effektbren-
ners zum Einbau
in eine The Flame
Endless Fire Box
oder ähnlichem.

	13	 Auch ohne Abzieher kann die Verrohrungseinheit-Zulauf
		  vom Sumpfanschlussstück gelöst werden, indem Sie den
		  Sicherungsring z.B. mit dem Fingernagel nach unten drü-
		  cken, entriegeln und Sumpf mit Bio-Fluid-Leitung zugleich
		  nach oben ziehen.

15		 Wiederholen Sie die Punkte 2 bis 14 bei allen weiteren
		  Sümpfen des Endless-Effektbrenners.

	12	 Die Verrohrungseinheit-Zulauf ist nun vom Sumpfan-
		  schlussstück gelöst.
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16		 Front-Einbaumöglichkeit
		  Endless Fire Box (Flansch bündig, Flansch überstehend).

Endless-Effektbrenner

Einbaumöglichkeiten
des Endless-
Effektbrenners in 
eine The Flame
Endless Fire Box

18		 Tunnel-Einbaumöglichkeit
		  Endless Fire Box (Flansch bündig, Flansch überstehend).

17		 Schnitt “Front-Einbau”

19		 Schnitt “Tunnel-Einbau”
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Endless-Effektbrenner

Einbaumöglichkeiten
des Endless-
Effektbrenners in 
eine The Flame
Endless Fire Box

20	2-seitige Einbaumöglichkeit
		  Endless Fire Box (Flansch bündig, Flansch überstehend).

21	 “Schnitt 2-seitiger-Einbau”

22	3-seitige Einbaumöglichkeit (lang-kurz-lang)
		  Endless Fire Box (Flansch bündig, Flansch überstehend).

23	Schnitt “3-seitiger-Einbau (lang-kurz-lang)”
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Endless-Effektbrenner

Einbaumöglichkeiten
des Endless-
Effektbrenners in 
eine The Flame
Endless Fire Box

25	Schnitt “3-seitiger-Einbau (kurz-lang-kurz)”

27	Schnitt “Frei stehender Einbau”

24	3-seitige Einbaumöglichkeit (kurz-lang-kurz)
		  Endless Fire Box (Flansch bündig, Flansch überstehend).

26	Frei stehende Einbaumöglichkeit
		  Endless Fire Box auf Sockel (Flansch bündig, Flansch
		  überstehend).

Glasabdeckung
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Endless-Effektbrenner

Einbaumöglichkeiten
des Endless-
Effektbrenners in 
eine The Flame
Endless Fire Box

	29	Anschluss
		  Bei manueller Befüllung:
		  •	Anschluss an die Stromversorgung
		  Bei vollautomatischer Befüllung:
		  •	Anschluss Strom- und Steuerleitung
		  •	Anschluss an Osmosewasserleitung

30	  Endless Fire Box mit Schublade
	31	 Einbau flächenbündig
		  •	Einschub in z.B. Nische. Der Einbau kann “flächenbün-
			   dig” durchgeführt werden. Eine zusätzlich Zuluft von
			   unten über z.B Gitter wird empfohlen.

28	Vorbereitung (bauseits) bei manueller Befüllung: 
		  1	 Flexibles Netzkabel-Schuko-Stecker Stromanschluss 230 V
Vorbereitung (bauseits) bei vollautomatischer Befüllung:
		  2	 Osmosewasserleitung von der O-Box (im Leerrohr ein-
			   gezogen, mind. ø25 mm) 
		  3	 Strom- und Steuerleitung (5 x 1,5 mm², im Leerrohr
			   eingezogen
		  4	 Öffnung nach unten für zusätzliche Zuluft
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Endless-Effektbrenner

Einbaumöglichkeiten
des Endless-
Effektbrenners in 
eine The Flame
Endless Fire Box

33	Flansch bündig 	34	Flansch überstehend

32	Zusätzliche Zuluft durch Gitter, Luftschlitz oder Sockel-
		  öffnungen:
		  Endless 130:	 400 cm²	 Endless 330:	 1.200 cm²
		  Endless 180:	 600 cm²	 Endless 380:	 1.400 cm²
		  Endless 230: 	 800 cm²	 Endless 430:	 1.600 cm²
		  Endless 280:	 1.000 cm²	 Endless 480:	 1.800 cm²

Umgebungsluft

Bitte beachten Sie, dass Effektfeueranlagen ausschließ-
lich mit sauberer, gereinigter Luft versorgt werden. Bei
Vorhandensein von chlorhaltiger oder salzhaltiger Luft 
(z.B. Pool, Meer usw.), muss die Anlage dicht von der
Umgebungsluft abgeschirmt werden. Frische, saubere 
Luft muss mechanisch von unten zugeführt werden.
Der Ventilator dieser externen Zuluft muss Drehzahl
geregelt sein.
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Endless-Effektbrenner

Montage/Einbau
des Endless-
Effektbrenners in
die Endless Fire Box

	Position der Endless-Effektbrenner 
in der Endless Fire Box:

Beispiel:	 Endless Fire Box 200/230 - 3 seitig (kurz-lang-kurz)
	 mit 2 Stk. Endless-Effektbrenner 100

Symbolbild

	 1	 Position für Brenner 1
	 2	 Position für Brenner 2
		  Bei weiteren Brennern aufsteigend nach rechts fortfahren
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Endless-Effektbrenner

Einbau für den
Vollautomatischen 
Betrieb (Fluidmatic) 
in Kombination mit 
O-Box.

Einbau für den
Manuellen Betrieb
ohne Fluidmatic
und O-Box

36	Führen Sie das 5-polige Netz- und Steuerungskabel
		  (kommend von der O-Box) mit dem Standard-Rund-
		  stecker (weiblich) voraus von hinten durch die Öffnung
		  der Endless Fire Box (links, unten).

37	 Ist Ihre Anlage mit mehreren Brennern ausgestattet, dann
		  führen Sie ein Verbindungs-Steuerungskabel mit dem
		  Standard-Rundstecker (weiblich) voraus von links unter
		  der Ladenführung der Endless Fire Box durch.

38	Hier sehen Sie die richtige Position des Verbindungs-
		  Steuerungskabels. Hat Ihre Anlage noch weitere Brenner,
		  dann wiederholen Sie diesen Vorgang auch im Bereich
		  der nächsten Ladenführung.

Vorrausetzung dafür ist
die Vorbereitung der Zu-
leitungen von der O-Box.
Siehe hierfür die Einbau
und Montageanleitung
O-Box.

Standard-Rundstecker 
(weiblich)

Standard-Rundstecker 
(männlich)

Bei Verwendung der Anla-
ge im Manuellen Betrieb
bzw. bei manueller Befül-
lung – Setzen Sie fort bei
Punkt 70

35	 1	 Addeckung (schlicht) - Schwarz, ohne Steine
		  2	 Steintasse (umgedrehte Abdeckung) - mit Steine
		  Entfernen Sie die Abdeckung bzw. Steintasse der End-
		  less Fire Box.

O-Box

16



Endless-Effektbrenner

Einbau für den
Vollautomatischen 
Betrieb (Fluidmatic) 
in Kombination mit 
O-Box.

39	Führen Sie die Bio-Fluid-Leitung (kommend von der
		  O-Box) von hinten durch die Öffnung der Endless Fire
		  Box (links, unten).

40	 Ist Ihre Anlage mit mehreren Brennern ausgestattet, dann
		  führen Sie die Bio-Fluid-Leitung mittels T-Stück auch bis
		  zum nächsten Brenner - in Serie.

41		 Das T-Stück mittels mitgelieferten blauen Sicherungs-
		  clips sichern, damit sich die Verbindung der Bio-Fluid-
		  Leitung nicht durch mechanische Einwirkung lösen kann.
		  Zuerst den Sicherungsring des T-Stücks wegdrücken
		  und dann den Sicherungsclip einsetzen.

42	Bio-Fluid-Leitung mit T-Stück und Sicherungsclips sowie 
		  5-poliges Steuerungskabel richtig positioniert.

Die Montage und den 
Anschluss der O-Box
entnehmen Sie bitte
der Betriebsanleitung
O-Box.

Sicherungsring

Sicherungsclip

O-Box

O-Box
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Endless-Effektbrenner

Einbau für den
Vollautomatischen 
Betrieb (Fluidmatic) 
in Kombination mit 
O-Box.

43	Richtige Position der Netz- und Steuerungskabel 1
		  sowie der Bio-Fluid-Leitung 2

44	Öffnen Sie die Frontlade der Endless Fire Box und ent-
		  fernen Sie bitte alle vorderen Brennerhalterungen.

45	Setzen Sie den Endless-Effektbrenner 1 ein. Achten Sie
		  darauf, dass die Kabel und Schläuche frei zugänglich
		  hinter dem Brenner liegen.

46	Schieben Sie den Endless-Effektbrenner ganz nach rechts
		  bis er am Mittelblech anstößt.
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Endless-Effektbrenner

Einbau für den
Vollautomatischen 
Betrieb (Fluidmatic) 
in Kombination mit 
O-Box.

47	 1	 Weitere Schritte erfolgen in diesem Bereich.
		  2	 Dieser Bereich hinter dem Effektbrenner muss für
			   Kabel und Schläuche vorab frei bleiben.

48	Führen Sie nun das, links vom Brenner liegende Netz-
		  und Steuerungskabel (Verbindungskabel zur O-Box) mit 
		  dem Standard-Rundstecker (weiblich) voraus, von hin-
		  ten durch die Öffnung in das Gehäuse des Endless-Effekt-
		  brenners (links, unten).

49	 Öffnen Sie die Servicelade des Endless-Effektbrenners
	 damit die Anschlüsse zugänglich sind. Das Netz- und
	 Steuerungskabel wird am markierten Anschluss “Power
	 IN” angesteckt.

50	 Mittels Rechtsdrehung wird das Kabel festgeschraubt.
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Endless-Effektbrenner

Einbau für den
Vollautomatischen 
Betrieb (Fluidmatic) 
in Kombination mit 
O-Box.

51		 Führen Sie nun die, links vom Brenner liegenden Bio-
		  Fluid-Leitung von hinten durch die Öffnung in das Ge-
		  häuse des Endless-Effektbrenners (links, unten).

52	Die Bio-Fluid-Leitung wird am markierten Anschluss
		  “Osmosis IN” bis zum spürbaren Anschlag angesteckt.
		  Das blaue Ventil muss geöffnet werden.
		  Ist Ihre Anlage mit nur einem Brenner ausgestattet, dann
		  setzen Sie bei Punkt 58 fort.

53	Schließen Sie die Servicelade wieder und schieben Sie
		  den Endless-Effektbrenner ganz nach links bis er anschlägt.
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Endless-Effektbrenner

Einbau für den
Vollautomatischen 
Betrieb (Fluidmatic) 
in Kombination mit 
O-Box.

56	 Öffnen Sie die Servicelade des Endless-Effektbrenners,
	 und schließen Sie das Verbindungs-Steuerungskabel
	 rechts, unten an “Power OUT” an.
	 1 Ablasshahn zur Entleerung der Sicherheitswanne. 

55	 Führen Sie nun das, rechts vom Brenner liegende Ver-
		  bindungs-Steuerungskabel, mit dem Standard-Rund-
		  stecker (männlich) voraus, von hinten in das Gehäuse
		  des Endless-Effektbrenners (hinten, rechts, unten).

54	 1	 Weitere Schritte erfolgen in diesem Bereich.

57	 Mittels Rechtsdrehung wird das Kabel festgeschraubt.
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Endless-Effektbrenner

Einbau für den
Vollautomatischen 
Betrieb (Fluidmatic) 
in Kombination mit 
O-Box.

59	 Optional kann der Endless-Effektbrenner in der Endless
		  Fire Box festgeschraubt werden. Die Befestigungspunkte
		  sind gekennzeichnet. Öffnen Sie dazu die Servicelade.

60	Verschrauben Sie den Endless-Effektbrenner an den ent-
		  sprechenden Befestigungspunkten mit der Endless Fire 
		  Box. Verwenden Sie hierzu selbstschneidende Schrau-
		  ben für Stahl 3,5 x 16 mm (oder ähnliche in Länge und
		  Durchmesser). 1 Hintere Halterung 

58	Schließen Sie die Servicelade des Endless-Effektbrenners
		  wieder. Positionieren Sie ihn in Bezug auf den Bohrungen
		  der vorderen Brennerhalterungen und schieben Sie den
		  Endless-Effektbrenner ganz nach hinten.

6	1	 Ist Ihre Anlage mit nur einem Brenner ausgestattet, dann
		  montiren Sie bitte die vorderen Brennerhalterungen und
		  setzen Sie bei Punkt 75 fort. Hat ihre Anlage mehrere
		  Brenner, dann setzen Sie den nächsten Endless-Effekt-
		  brenner in die Endless Fire Box.
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Endless-Effektbrenner

Einbau für den
Vollautomatischen 
Betrieb (Fluidmatic) 
in Kombination mit 
O-Box.

63	Achten Sie darauf, dass die Kabel und Schläuche frei zu-
		  gänglich sind. Schieben Sie den Brenner ganz nach
		  rechts.

64	Führen Sie das Verbindungs-Steuerungskabel mit dem
		  Standard-Rundstecker (weiblich) voraus, von hinten durch
		  die Öffnung des 2. Endless-Effektbrenners (links, unten)
		  in das Gehäuse des Endless-Effektbrenners.

6	2	 Weitere Schritte erfolgen in diesem Bereich.
		  2	 Dieser Bereich hinter dem Effektbrenner muss für
			   Kabel und Schläuche vorab frei bleiben.

65	 Öffnen Sie die Servicelade des Endless-Effektbrenners da-
	 mit die Anschlüsse zugänglich sind. Das Verbindungs-
	 Steuerungskabel wird am markierten Anschluss “Power IN”
	 angesteckt.
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Endless-Effektbrenner

Einbau für den
Vollautomatischen 
Betrieb (Fluidmatic) 
in Kombination mit 
O-Box.

67	Führen Sie nun das 2. Ende der Bio-Fluid-Leitung von
		  hinten durch die Öffnung  in das Gehäuse des Endless-
		  Effektbrenners (links, unten).

68	Die Bio-Fluid-Leitung wird am markierten Anschluss
		  “Osmosis IN” angesteckt. Achten Sie darauf, dass das
		  Ventil geöffnet ist.

66	 Mittels Rechtsdrehung wird das Kabel festgeschraubt.

69	Richtige Position der Netz- und Steuerungskabel 1
		  sowie der Bio-Fluid-Leitung 2
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Endless-Effektbrenner

Einbau für den
Vollautomatischen 
Betrieb (Fluidmatic) 
in Kombination mit 
O-Box.

72	Kontrollieren Sie bitte ob der Übergang im Feuerschlitz
		  der zusammenstehenden Brenner durchgängig ist.

70	Beim Aneinanderreihen von mehreren Endless-Effekt-
		  brennern muss an den Berührungspunkten der Endless-
		  Effektbrenner das Strömungsteil entfernt werden (nicht
		  an den äußeren Enden). Das Strömungsteil kann mit Hil-
		  fe einer Zange herausgebrochen werden.

Einbau für den
Manuellen Betrieb
ohne Fluidmatic
und O-Box

71	 Schließen Sie die Servicelade des Endless-Effektbrenners
		  wieder. Positionieren Sie ihn in Bezug auf den Bohrungen
		  der vorderen Brennerhalterungen und schieben Sie den
		  Endless-Effektbrenner ganz nach hinten.

73	Montieren Sie nun alle vorderen Brennerhalterungen.

25



Endless-Effektbrenner

Einbau für den
Vollautomatischen 
Betrieb (Fluidmatic) 
in Kombination mit 
O-Box.

Einbau für den
Manuellen Betrieb
ohne Fluidmatic
und O-Box

Ist Ihre Anlage mit weiteren
Endless-Effektbrennern aus-
gestattet, dann wiederholen
Sie die Punkte 61 bis 74 bei
allen weiteren Brennern!

74		 Optional kann auch dieser Endless-Effektbrenner in der
		  Endless Fire Box befestigt werden. Die Befestigungspunk-
		  te sind gekennzeichnet. Öffnen Sie dazu die Servicelade. Ver-
		  wenden Sie hierzu selbstschneidende Schrauben für Stahl
		  3,5 x 16 mm (oder ähnliche in Länge und Durchmesser).
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Endless-Effektbrenner

Einbau der Halogen-
spots, Sumpf und
Wassertank

75 Setzen Sie nun die beigelegten Halogenspots in die Licht-
		  leiste ein. Für einen perfekten Farbverlauf mischen Sie
		  die Spots. Führen Sie diesen Vorgang bei allen Endless-
		  Effektbrennern ihrer Anlage durch.

76	 Nun kann der Sumpf wieder mit dem Wasseranschluss
		  verbunden werden. Achten Sie bitte darauf, dass der
		  Schlauch bis zur Markierung eingeschoben wird.

77	Setzen Sie den Sumpf ein und drehen Sie die beiden un-
		  teren, seitlichen, roten Drehgriffe (links und rechts an
		  der Sumpfhalterung) nach innen um den Sumpf zu
		  fixieren.

78	Stecken Sie den Cinch-Stecker der Sensorleitung wieder
		  an.
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Endless-Effektbrenner

Einbau der Halogen-
spots, Sumpf und
Wassertank

	79	Öffnen Sie das Ventil der Bio-Fluid-Zuleitung durch Dre-
		  hung gegen den Urzeigersinn um 90°.

	80	Schließen Sie den Stecker der Steuerleitung wieder an.

	81	 Drehen Sie die beiden Schraubstifte am Stecker der
		  Steuerleitung wieder fest an.

	82	Achten Sie auf eine saubere Kabelführung. Die Kabel
		  dürfen nicht am Brennerrand überstehen, damit sich
		  die Lade beim Schließen nicht verkeilt. Wiederholen Sie
		  die Punkte 76 bis 82 bei allen Sümpfen Ihrer Anlage.
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Endless-Effektbrenner

Einbau der Halogen-
spots, Sumpf und
Wassertank

	83	Bei vollautomatischem Betrieb mit O-Box können die
		  Wassertanks eingesetzt oder extern gelagert werden.
		  Schließen Sie die Serviceladen der Endless-Effektbrenner
		  und der Endless Fire Box.

	84	Wird Ihre Anlage manuell verwendet, dann füllen Sie
		  bitte alle Wassertanks vor dem Einsetzen mit Bio-Fluid
		  oder destilliertem Wasser. Schließen Sie die Serviceladen
		  der Endless-Effektbrenner und der Endless Fire Box.

Tankdeckel

Tankdeckel nicht überdrehen! Das Verschließen des
Tanks mit dem Schraubverschluss muss sehr vor-
sichtig und mit normaler, leichter Kraft erfolgen. Es soll 
dicht sein, jedoch nicht mit extremer Kraft zugedreht
werden.
Das Verschließen mit extremer Kraft führt zur Beschä-
digung der Dichtung im Schraubverschluss und zu
Haarrissen in Tank und Schraubverschluss. Haarrisse
und defekte Dichtungen führen zum unkontrollierten
Auslaufen des Wassers und somit zu weiteren Schäden. 
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Endless-Effektbrenner

85	 1	 Addeckung (schlicht) - Schwarz, ohne Steine
		  2	 Steintasse (umgedrehte Abdeckung) - mit Steine
		  Setzen Sie die Abdeckung bzw. Steintasse der Endless	
		  Fire Box wieder ein.

Einsetzen der
Abdeckung bzw. 
Steintasse

86	Bei der Verwendung als Steintasse        können nun z.B.
		  Lava Dekorsteine verteilt werden.

2

87	Steintasse mit Lava Dekorsteine und optionalem Dekor-
		  holz mit Glüheffekt.

88	Addeckung (schlicht) - Schwarz, ohne Steine mit optio-
		  nalem Dekorholz mit Glüheffekt.
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Montage der
Glasabdeckung

	89	Schrauben Sie alle Glas-Befestigungszylinder der Endless 
		  Fire Box ab.

	90	Entfernen Sie je eine PVC Beilagscheibe. Somit verbleibt
		  eine PVC Beilagscheibe hinter dem Glas und eine wird
		  vor das Glas gesetzt.

	91	Mittels Glassauger heben sie die Glasabdeckung vor-
		  sichtig auf die Glashalter. Achten Sie dabei auf die richtige
		  Positon der Bohrlöcher im Glas. Die breite schwarze
		  Beschichtung befindet sich unten.

	92	 Setzten Sie je eine PVC Beilagscheibe auf die Glashalter.
		  Und schrauben Sie alle Glas-Befestigungszylinder wieder
		  an.

Endless-Effektbrenner
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Verbindung mit
O-Box

Endless-Effektbrenner

	 1	 O-Box Gehäuse mit allen
		  Anschlüssen für die Mon-
		  tage vorbereitet.
	 2	 Umkehr-Osmose Anlage
		  mit Pumpe
	 3	 Wassertank / Druckbe-
		  hälter
	 4	 Schaltschrank
	 5	 3/2 Wege-Magnetventil 		
		  (Spülen/Brenner befüllen)
	 6	 Zuleitungen (Frischwasser)
	 7	 Abwasser wird in den Ab-
		  fluss geführt
	 8	 Osmosis Verbindung zu
		  den The Flame Endless-
		  Effektbrennern (Bio-Fluid-
		  Leitung)
	 9	 Schwimmschalter
 		  (Not aus - Schutz vor Über-
		  füllung bei evt. Leck in
		  O-Box)
	10	 Werkzeuge zum Fühler-
		  tausch und Filterwechsel,
		  Adapter 1/2“ und 3/4“,
		  Anschluss für Abwasser,
		  TDS -Meter (misst den
		  Reinheitsgrad des Was-
		  sers), Betriebsanleitung.
	11	 Stromzufuhr 3 x 1,5 mm²
		  Absicherung: Leitungs-
		  schutzschalter B13
	12	 Steuerungskabel

Das Netz-Steuerungskabel und die Osmoseleitung (Bio-Fluid-Leitung) der
Endless Fire Box werden an die O-Box angeschlossen!

Siehe Betriebsanleitung O-Box!
Bei manuellem Betrieb Ihrere Anlage entfällt dieser Punkt.
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Inbetriebnahme
der Endless-Effekt-
brenner in der
Endless Fire Box

	93	 Sobald die O-Box in Betrieb ist, oder der Netzstecker
		  bei manuellem Betrieb an die Stromversorgung ange-
		  schlossen wurde, ist ihre Endless-Anlage betriebsbereit.
		  Öffnen Sie die Lade der Endless Fire Box. 

	94	Zum Einschalten des Endless-Effektbrenners muss der
		  Hauptschalter auf “I“ gestellt werden.

Endless-Effektbrenner

	95	 Drehen Sie das Regulierungsrad auf die niedrigste Stufe. 
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Endless-Effektbrenner

Inbetriebnahme
der Endless-Effekt-
brenner in der
Endless Fire Box

	97	Nach ca. 45 min. Betriebszeit können Sie die gewünsch-
		  te Flammenintensität einstellen, da das Gerät dann die
		  vollständige Betriebstemperatur erreicht hat.

	96	Sobald das erforderliche Bio-Fluid-Niveau erreicht ist
		  (bis ca. 30 min.), starten die Leuchtmittel. Nach ca. weite-
		  ren 30 Sekunden startet der Flammeneffekt.

	98	Drehen Sie das Regulierungsrad auf die gewünschte Stu-
		  fe. Warten Sie einige Sekunden, bis sich der gewünschte
		  Flammeneffekt einstellt.

Manuelle Anlage:
Diese kann, solange der Brenner am Stromnetz an-
geschlossen und unter Spannung steht, jederzeit
mit der Fernbedienung betrieben werden. 
Automatische Anlage:
Einstellen der Zeitschaltuhr in der O-Box (siehe dazu Betriebs-
anleitung O-Box) oder externes Signal in die O-Box einbringen.
	Solange die Programmierung auf automatischen Betrieb läuft,
kann die Fernbedienung auch nur in diesen Zeitraum verwen-
det werden.
	Ist die O-Box auf “Dauer ON” eingestellt, kann Ihr Gerät jeder-
zeit mit der Fernbedienung verwendet werden (In diesem Fall
muss die O-Box aber wöchentlich aus- und wieder eingeschal-
tet werden, damit die Filter gespült werden).
Bei der Erst-Inbetriebnahme sowie nach jeder Reinigung ist die
Technikeinheit (Sumpf) nicht mit Bio-Fluid gefüllt. Dadurch kann
es beim Start bis zu 30 min dauern, bis das notwendige Bio-
Fluid-Niveau erreicht ist und sich die Brenner einschalten.

Bei zu hoher Flamme beginnt das Glas zu
beschlagen. Daher muss die Flamme klei-
ner gestellt werden, bis kein Beschlag mehr
anfällt. Hohe Flamme nur für offene Geräte.
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Endless-Effektbrenner

Wireless Touch
Fernbedienung
vorbereiten

	99	Optional bietet THE FLAME auch die Funkfernbedienung
		  “TOUCH” an.

	100	 Vor Verwendung der Funkfernbedienung “TOUCH” müs-
		  sen Sie die Batterien einlegen. Öffnen Sie dazu das Ge-
		  häuse mit einem Schlitzschraubendreher in der dafür
		  vorgesehenen Öffnung.

101		 Legen Sie nun 2 x CR2016 Batterien mit Halterung in
		  das vorgesehene Batteriefach (Batterien eventuell im
		  Lieferumfang enthalten).

	102	 Stellen sie den ON/OFF Schieber auf ON und schließen
		  Sie das Gehäuse der Funkfernbedienung wieder.
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Endless-Effektbrenner

Koppelung und
Steuerung mit der
Wireless Touch
Fernbedienung

	103	 Wenn der Endless-Effektbrenner eingeschaltet ist, dann
		  leuchtet die LED auf dem eingebauten Receiver durch-
		  gehend rot.

	104	 Zum Koppeln mit der Touch-Fernbedienung den RESET
		  Knopf zwei mal hintereinander drücken. Die LED beginnt
 		  zusätzlich blau zu blinken.

8 x drücken

105	 Drücken Sie anschließend den ON/OFF Schalter auf der 
		  Wireless Touch Fernbedienung. Nun ist die Fernbedie-
		  nung “gekoppelt“ und einsatzbereit.

	106	 Zum Löschen der Fernbedienung den RESET Knopf
		  8 mal hintereinander drücken.
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Ablassen des
überfüllten/ver-
schütteten
Bio-Fluid aus dem 
Auffangbehälter 

107	 Bei eventuellem Überfüllen des Sumpfes, Leckage oder 
		  Verschütten von Bio-Fluid fließt es in eine Sicherheits-
		  wanne unter dem Sumpf. Die O-Box schaltet dabei auto-
		  matisch aus (NOT-AUS) bzw. werden alle Magnetventile
		  stromlos (geschlossen) geschaltet.

Endless-Effektbrenner

108	 Zum Ablassen öffnen Sie die Lade der Endless Fire Box
		  und die Servicelade des Endless-Effektbrenners. Bio-Fluid
		  kann nun einfach am Ventil “Saftey Drain OUT“ (befindet
		  sich an jedem Endless-Effektbrenner) abgelassen werden.

Hinweis Betriebsdauer

Wir weisen darauf hin, dass eine maximale, durchgehen-
de Betriebsdauer (ON) von zehn Stunden nicht über-
schritten werden darf.
Nach zehn Stunden Laufzeit ist der Effektbrenner für 
mindestens zwei Stunden auszuschalten (OFF) und kann
nachher wieder für 10 Stunden (ON) betrieben werden.
Das Überschreiten der max. erlaubten, durchgehenden
Betriebsdauer (ON) von zehn Stunden, kann zu Schäden
an technischen Komponenten führen.
Bitte beachten sie, dass für Schäden bzw. notwendigen
Reparaturen aufgrund Betriebsdauerüberschreitung
jegliche Haftung und Gewährleistung entfällt
und abgelehnt wird.
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Endless-Effektbrenner

Pflege und
Reinigung des
Endless-
Effektbrenners

109	 Zum Reinigen verwenden Sie bitte “CLEAN” von THE
		  FLAME einen großen Pinsel, einen Schwamm und ein
		  weiches Tuch.

Pflege und Reinigung

Vor dem Reinigen des Effektfeuerbrenners ist immer der
Netzstecker zu ziehen. Wir empfehlen eine regelmäßige
Reinigung alle 100 Stunden oder spätestens nach 2 Wo-
chen (offensichtliche Verunreinigung sind umgehend zu
entfernen). Zum Reinigen allgemein, immer ein weiches,
sauberes Staubtuch benutzen, auf keinen Fall Scheuer-
mittel verwenden.
Zur Reinigung des Sumpfes mit Dampfaustrittsdüse ver-
wenden Sie bitte ”CLEAN“ von THE FLAME. Um ange-
sammelten Staub oder Flusen zu entfernen, kann gele-
gentlich ein Staubsauger mit weichem Bürstenaufsatz 
zum Reinigen des Auslassgitters am Gebläse verwendet
werden. Sumpf und Tank sind zu entleeren und
zu reinigen wenn das Gerät für einen Zeitraum
von mehr als 10 Tagen nicht genutzt wird.

110		 Öffnen Sie die Servicelade an den dafür vorgesehenen
		  Griffen.

111		 Entnehmen Sie den Wassertank (nur wenn die Befül-
		  lung manuell erfolgt.
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Endless-Effektbrenner

Pflege und
Reinigung des
Endless-
Effektbrenners

112		 Drehen Sie nun die beiden oberen, seitlichen, roten Dreh-
		  griffe (links und rechts an der Aufsteckdüse) nach Außen
		  um die Aufsteckdüse entnehmen zu können.

113		 Nun kann die Aufsteckdüse von der Technikeinheit
		  (Sumpf) abgenommen werden.

114		 Sprühen Sie die Aufsteckdüse mit “CLEAN” von allen
		  Seiten kräftig ein.

115		 Aufsteckdüse mit Schwamm reinigen und mit warmen
		  Wasser gründlich spülen. Anschließend mit einem wei-
		  chen Tuch abtrocknen.
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Endless-Effektbrenner

Pflege und
Reinigung des
Endless-
Effektbrenners

118		 Lösen Sie die Cinch-Steckverbindung der Sensorleitung.

116 	Zur Entnahme des Sumpfes müssen alle Steckanschlüsse
		  gelöst werden. Öffnen Sie die beiden Schraubstifte am
		  Stecker der Steuerleitung mittels Linksdrehung.

117 	Ziehen Sie den Stecker der Steuerleitung heraus.

119		 Schließen Sie das Ventil  der Verrohrungseinheit-Zulauf
		  durch Drehung im Urzeigersinn um 90°.
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Endless-Effektbrenner

Pflege und
Reinigung des
Endless-
Effektbrenners

122	 Mithilfe des Abziehers (optionales Zubehör) können Sie
		  den Sumpf von der Verrohrungseinheit-Zulauf lösen. Mit
		  dem Abzieher den Sicherungsring nach unten drücken und
		  Sumpf mit Bio-Fluid-Leitung zugleich nach oben ziehen.

121		 Ventil an der Verrohrungseinheit-Zulauf offen (oben)
		  und geschlossen (unten).

	Ventil geschlossen

	Ventil offen

120		 Drehen Sie nun die beiden unteren, seitlichen, roten Dreh-
		  griffe (links und rechts an der Sumpfhalterung) nach
		  außen um den Sumpf entnehmen zu können.

123	 Die Verrohrungseinheit-Zulauf ist nun vom Sumpfan-
		  schlussstück gelöst.
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Endless-Effektbrenner

Pflege und
Reinigung des
Endless-
Effektbrenners

125 	Nun kann der Sumpf aus dem Brenner gehoben wer-
		  den. Halten Sie den Sumpf möglichst waagrecht, um
		  das Ausfließen von Wasser zu vermeiden.

124		 Auch ohne Abzieher kann die Verrohrungseinheit-Zulauf
		  vom Sumpfanschlussstück gelöst werden, indem Sie den
		  Sicherungsring z.B. mit dem Fingernagel nach unten drü-
		  cken, entriegeln und Sumpf mit Bio-Fluid-Leitung zugleich
		  nach oben ziehen.

126 	Entleeren Sie den Sumpf und sprühen Sie ihn mit
		  “CLEAN” von allen	Seiten kräftig ein.

127 	Sumpf mit Schwamm reinigen. Achten Sie auch auf eine
		  sorgfältige Reinigung der Ultraschallmembranen mit
		  dem Pinsel. Den Sumpf mit warmen Wasser gründlich
		  spülen  und anschließend mit einem weichen Tuch ab-
		  trocknen.
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Endless-Effektbrenner

Pflege und
Reinigung des
Endless-
Effektbrenners

128 	Lampen mit einem weichen, feuchten Tuch gut ab-
		  wischen.

130 	Nun kann der Sumpf wieder mit dem Wasseranschluss
		  verbunden werden. Achten Sie bitte darauf, dass der
		  Schlauch bis zur Markierung eingeschoben wird.

131 	Setzen Sie den Sumpf ein und drehen Sie die beiden un-
		  teren, seitlichen, roten Drehgriffe (links und rechts an
		  der Sumpfhalterung) nach innen um den Sumpf zu
		  fixieren.

129 	Setzen Sie nun die Aufsteckdüse wieder auf den Sumpf
		  und drehen Sie die beiden oberen, seitlichen, roten Dreh-
		  griffe (links und rechts an der Aufsteckdüse) nach Innen
		  um die Aufsteckdüse wieder zu befestigen.
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Endless-Effektbrenner

Pflege und
Reinigung des
Endless-
Effektbrenners

133 	Öffnen Sie das Ventil der Bio-Fluid-Zuleitung durch Dre-
		  hung gegen den Urzeigersinn um 90°.

134 	Schließen Sie den Stecker der Steuerleitung wieder an. 135 	Drehen Sie die beiden Schraubstifte am Stecker der
		  Steuerleitung wieder fest an.

132 	Stecken Sie den Cinch-Stecker der Sensorleitung wieder
		  an.
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Endless-Effektbrenner

Pflege und
Reinigung des
Endless-
Effektbrenners

136 	Achten Sie auf eine saubere Kabelführung. Die Kabel
		  dürfen nicht am Brennerrand überstehen, damit sich
		  die Lade beim Schließen nicht verkeilt.

137 	Bei vollautomatischem Betrieb mit O-Box können die
		  Wassertanks eingesetzt oder extern gelagert werden.
		  Schließen Sie die Serviceladen der Endless-Effektbren-
		  ner und der Endless Fire Box.

138 	Wird Ihre Anlage manuell verwendet, dann füllen Sie
		  bitte alle Wassertanks vor dem Einsetzen mit Bio-Fluid
		  oder destilliertem Wasser. Schließen Sie die Service-
		  laden der Endless-Effektbrenner und der Endless Fire Box.

Tankdeckel

Tankdeckel nicht überdrehen! Das Verschließen des
Tanks mit dem Schraubverschluss muss sehr vor-
sichtig und mit normaler, leichter Kraft erfolgen. Es soll 
dicht sein, jedoch nicht mit extremer Kraft zugedreht
werden.
Das Verschließen mit extremer Kraft führt zur Beschä-
digung der Dichtung im Schraubverschluss und zu
Haarrissen in Tank und Schraubverschluss. Haarrisse
und defekte Dichtungen führen zum unkontrollierten
Auslaufen des Wassers und somit zu weiteren Schäden. 

45


