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Schema di collegamento O-Box / Fluidmatic
per Effetto fuoco e Hip

O-Box - Il sistema di riempimento completamente automatico con timer,
osmosi inversa, sistema di filtraggio e supporto per la pompa.

O-Box

Effetto fuoco

predefinito orizzontaleverticale O-Box Steel

varianti O-Box:
Dimensioni esterne
O-Box predefinito:
ca. L 68 x A 87 x P 40 cm



Schema di collegamento O-Box / Fluidmatic

Cavo di alimentazion e e di controllo (5 x 1,5 mm², nel
Tubo vuoto rientrato, arresto di emergenza) Preparazione - 
Tubo vuoto ø 25-30 mm

Tubo dell‘acqua di osmosi 1 x tubo a O da 1/4“
Preparazione - Guaina vuota ø 25-30 mm

Alimentazione per i bruciatori - possibile come versione commuta-
ta tramite interruttore a parete e/o sistema smart home / bus

Alimentazione (opzionale)
Alimentazione continua per Premium
Saftey Set, alimentazione continua 24/7
1 pz. 3 x 1,5 mm²,
C13A, 230V

1 pz.3 x 1,5 mm², C16 A, 230 V

O-Box

Quadro elettrico
locale tecnico

Linea di alimen-
tazion e dell‘acqua

sanitaria ½“
Drenaggio

Corrente continua
3 x 1,5 mm², C13 A, 230 V

Effetto fuocoArmadio di
controllo in loco

sala di
installazione
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Collegamento elettrico Alimentazione

O-Box

Il cavo a 3 poli dell‘alimentatore passa attraverso il passa-
cavo posteriore in alto a sinistra dell‘O-Box.

1

Rimuovere il coperchio dell‘armadio di comando e spingere
il cavo tripolare attraverso l‘apertura per i cavi sulla parte
superiore dell‘armadio di comando nell‘armadio stesso.

2

Collegare il cavo tripolare ai morsetti in dotazione (1=L,
2=N, 3=PE).

3

Riavvitare il coperchio sull‘armadio di comando.4

L‘alimentazione dell‘O-Box deve essere fornita dal cliente con
un cavo a 3 poli (3 x 1,5 mm²).
Attenzione: Prefusibile C13 A, 230 V.

Connessione
Tramite spina (O-Box standard) o morsetto per il collega-
mento diretto:

Armadio di controllo
Timer - qui è possibile impostare gli orari di accensione e
spegnimento di uno o più bruciatori a effetto (vedere
pagina 9).

5

T1 Relè a tempo - controlla la durata della fase di lavaggio
- normale/ standard circa 2 minuti.

6

K1 Contattore a galleggiante - spegnimento di emergenza -
protezione da sovraccarico (galleggiante attivo - alimen-
tazione disattivata).

7

K2 Contattore del bruciatore - alimentazione per l‘accen-
sione e lo spegnimento del bruciatore.

8

Quadro elettrico
locale tecnico

Corrente continua
3 x 1,5 mm², C13 A, 230 V
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Alimentazione Bruciatore a effetto

Cavo di alimentazion
e e di controllo
(5 x 1,5 mm², nel tubo
vuoto retratto, arresto
di emergenza)

O-Box

Alimentazione Bruciatore a effetto
Determinare la lunghezza necessaria del cavo a 5 poli (dal quadro
elettrico al bruciatore a effetto) e accorciarlo di conseguenza.

Spingere ora un‘estremità del cavo a 5 poli attraverso il
passacavo anteriore dell‘O-Box.

1

Collegare il cavo a 5 poli alla spina rotonda standard
(maschio) secondo le illustrazioni.

2

Assicurarsi che i collegamenti siano assegnati corretta-
mente!

3

Effetto fuoco

riman eriman e
liberolibero
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1

Collegare l‘altra estremità del cavo a 5 poli alla spina
rotonda standard (femmina) come indicato nelle figure.

2

Assicurarsi che i collegamenti siano assegnati correttamente!3

Inserire ora il connettore rotondo standard (maschio) nel
connettore rotondo standard (femmina) del bruciatore a
effetto (collegamento inferiore).
e girarlo con forza.

4

Inserire ora il connettore rotondo standard (maschio) nel
connettore rotondo standard (femmina) sul quadro elettrico
(lato inferiore) e avvitarlo.

1

Cavo di alimentazion
e e di controllo
(5 x 1,5 mm², nel tubo
vuoto retratto, arresto
di emergenza)

O-Box

Effetto fuoco

Alimentazione Bruciatore a effetto

riman eriman e
liberolibero



1 2

L N PE

T1

A2 1 13 3

44215

1618

2

A2

A1
A1

A2

A1

K1 K2

34

7
25

16

1 2 3 4 5

Schema del circuito O-Box

Se si utilizzano più bruciatori a effetto, collegare il cavo del
bruciatore in dotazione con il connettore rotondo standard
(femmina) al connettore rotondo standard (maschio) del
bruciatore a effetto (collegamento superiore) e stringerlo.

1

Opzionale (bruciatori a effetto multiplo)

Inserire ora l‘altra estremità del cavo del bruciatore nel
connettore rotondo standard (femmina) del bruciatore
a 2. effetto (connettore inferiore) e avvitarlo. Ripetere
questa procedura per ogni altro bruciatore.

2

Orologio 
con

interruttore 
orario

Pressostato

Interruttore a
galleggiante

Elettrovalvola a 3/2 vie
Trasformatore
per pompa Spina a 7 pin
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1/2“

3/4“1

3

Se per l‘alimentazione dell‘acqua si utilizza un rubinetto
con attacco da 1/2“, avvitare l‘adattatore in plastica da 1/2“
direttamente sul rubinetto (i punti 2 e 3 non sono applicabili).

1

Collegare l‘adattatore in ottone cromato da 3/4“ con
l‘adattatore in plastica da 1/2“ alla rete idrica.

3

Determinare la lunghezza necessaria del tubo dell‘acqua
(dal rubinetto all‘O-Box) e inserire un‘estremità del tubo
nell‘adattatore di plastica.

4

Inserire il tubo flessibile dell‘acqua nell‘attacco dell‘acqua
(acqua) presente sull‘O-Box. Questo si trova sulla parte
superiore dell‘O-Box.

5

Se la linea di alimentazione dell‘acqua ha un attacco da
3/4“, avvitare prima l‘adattatore in plastica da 1/2“
sull‘adattatore in ottone cromato da 3/4“.

2

O-Box

Collegamento della linea di alimentazione dell‘acqua

Attacco da 1/2“

Attacco da 3/4“ 

Linea di alimen-
tazion e dell‘acqua

sanitaria ½“
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Drenaggio

Tubo 40 mm

O-Box

Praticare un foro di circa 10 mm nel tubo di scarico pre-
visto per lo scarico sopra il sifone.

6

Staccare il materiale di supporto dalla guarnizione auto-
adesiva e incollare la guarnizione sul foro.

7

Posizionare la clip di tenuta e avvitarla saldamente.8

Determinare la lunghezza necessaria del tubo dell‘acqua
(dalla fascetta di tenuta alla O-Box) e spingere un‘estremità
del tubo nell‘apertura della fascetta di tenuta.

9

Collegamento del tubo di drenaggio dell‘acqua

Tubo 40 mm
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Collegamento acqua osmotizzata
Inserire il tubo dell‘acqua nel raccordo di scarico (dre-
naggio) presente sull‘O-Box. Questo si trova sulla parte
superiore dell‘O-Box.

1

Determinare la lunghezza necessaria del tubo dell‘acqua
(dal bruciatore a O-Box) e inserire un‘estremità del tubo
nell‘attacco dell‘osmosi (osmosi).

2

O-Box

Tubo dell‘acqua
di osmosi
1 x tubo a O da 1/4“
Preparazione -
Tubo vuoto ø 25-30 mm

Effetto fuoco

Inserire l‘altra estremità nella valvola di intercettazione pre-
vista sul bruciatore ad effetto.

3

Opzionale (bruciatori a effetto multiplo)
Se si desidera far funzionare più bruciatori a effetto con la
O-Box, è necessario uno o più raccordi a T per la ramifica-
zione. Ripetere questa procedura per ogni bruciatore aggiun-
tivo.

4


